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1. 1 pld. Epitési hulladék terviap
2. 1pld. Tervezdi Nyilatkozat
3. 1pld. Tervezés program
4. 4 pld. MQszaki tervdokumentaci o:
— Epitészeti miszaki |eirés
— Akadaymentesitési miszaki leiras
— Mauaszaki tervek:
— Nonprofit Szolgaltaté Haz tervei:

» Felmérési helyszinrgjz (F-0) M = 1:500

Felmérési alaprajz (F-1) M = 1:50

Felmérési Metszetek (F-2) M = 1:50

Felmérési ,DK-I1" Homlokzat (F-3) M = 1:50

Felmérési ,DNY-I” és,EK-1” Homlokzat (F-4) M = 1:50

Felmérési , ENY-I” Homlokzat (F-5) M = 1:50

Atalakitasi helyszinrajz (A-0) M = 1:500

« Atalakitéas alaprajz (A-1) M = 1:50

« Atalakitas Metszetek (A-2) M = 1:50

« Atalakitasi , DK-1” Homlokzat (A-3) M = 1:50

« Atalakitasi ,DNY-I” és,EK-I" Homlokzat (F-4) M = 1:50

« Atalakitasi ,ENY-I” Homlokzat (A-5) M = 1:50




— lrodaépllet tervei:
» Felmérési helyszinrgjz (F-0) M = 1:500
» Felmérési alaprajz (F-1) M = 1:50
e Felmérési ,A-A” metszet (F-2) M = 1.50
» Felmérési ,B-B” metszet (F-3) M = 1:50
 Felmérési ,EK-1” homlokzat (F-4) M = 1:50
« Felmérési ,ENY-I” homlokzat (F-5) M = 1:50
e Felmérési , DK-1"homlokzat (F-6) M = 1:50

e Felmérési ,DNY -1"homlokzat (F-7) M = 1:50

Atalakitasi helyszinrajz (E-0) M = 1:50

o Atalakitasi alaprgjz (E-1) M = 1:50

« Atalakitas , A-A” metszet (E-2) M = 1:50

« Atalakitéas , B-B” metszet (E-3) M = 1:50

« Atalakitas , EK-1” homlokzat (E-4) M = 1:50
« Atalakitas ,ENY-I” homlokzat (E-5) M = 1:50
o Atalakitasi , DK-1” homlokzat (E-6) M = 1:50

« Atalakitasi ,DNY-I” homlokzat (E-7) M = 1:50

— Ugyféfogadd éplilet tervei:

Felmérési helyszinrgjz (F-0) M = 1:500

Felmérési alaprajz (F-1) M = 1:50

Felmérési ,A-A” metszet (F-2) M = 1.50

Felmérési , B-B” metszet (F-3) M = 1:50




Felmérési , DK-I1"homlokzat (F-4) M = 1:50

Felmérési ,DNY -I” homlokzat (F-5) M = 1:50

Felmérési ,ENY-I” homlokzat (F-6) M = 1:50

Felmérési , EK-1” homlokzat (F-7) M = 1:50

Atalakitasi helyszinrajz (E-0) M = 1:50

« Atalakitési alaprajz (E-1) M = 1:50

« Atalakitas , A-A” metszet (E-2) M = 1:50

« Atalakitéas , B-B” metszet (E-3) M = 1:50

o Atalakitasi , DK-I" homlokzat (E-4) M = 1:50
« Atalakitasi ,DNY-1” homlokzat (E-5) M = 1:50
« Atalakitas ,ENY-1” homlokzat (E-6) M = 1:50

« Atalakitas , EK-1” homlokzat (E-7) M = 1:50

— Uzemi éplilet tervei:
e Felmérési helyszinrgjz (F-0) M = 1:500
» Felmérési alaprajz (F-1) M = 1:50
e Felmérési ,A-A” metszet (F-2) M = 1.50
» Felmérési ,B-B” metszet (F-3) M = 1:50
 Felmérési ,EK-1” homlokzat (F-4) M = 1:50
« Felmérési ,ENY-I” homlokzat (F-5) M = 1:50
e Felmérési ,DNY -1"homlokzat (F-6) M = 1:50

e Felmérési , DK-1"homlokzat (F-7) M = 1:50

Atalakitasi helyszinrajz (E-0) M = 1:50




« Atalakitési alaprajz (E-1) M = 1:50

« Atalakitas , A-A” metszet (E-2) M = 1:50

« Atalakitéas , B-B” metszet (E-3) M = 1:50

« Atalakitas , EK-1” homlokzat (E-4) M = 1:50

« Atalakitas ,ENY-I” homlokzat (E-5) M = 1:50
« Atalakitési ,DNY-1” homlokzat (E-6) M = 1:50

o Atalakitasi , DK-1” homlokzat (E-7) M = 1:50




EPITESI HULLADEK TERVLAP
az épitési tevékenyseg soréan keletkezd hulladékhoz

Az épittetdk adatai: A valakozok adatai:
Neve: Fehérgyarmat Neve, cime:
Varos Onkormanyzat | .....cccceeeeveveeecveeecvereneenne, ,
Cime: Fehérgyarmat, | Neve, cime:
KISSE. U. 2. | e ,
Neve, cime

KUJ, KTJ szdma:

Déatum:

Cime: Fehérgyarmat, Matolcsi u. 3.
Helyragjzi szdma: 1749/1.

A végzett tevékenyseg: éplilet_épitése, ata-
lakitésa, bovitése,
felUjitasa, helyredlitésa, kor szer Qsitése, tovabbépitése. (A kivant rész aldhtzandd!)

Epitési hulladék Kezelés mod
Sor- | A hulladék anyagi mine sége EWC Tomeg | Megnevezése | Helyszine
szam szerinti csoportositasa kodszam ®
- - termetttala) | . . . .
1 Kitermelt talgj 170504 19 feltbltés épités helyén
2. Betontérmel ék 170101 20 bontott beton hulla?(%kler&
3. |Asfattormelék 170304
4. |Fahulladéx 17 02 01 2 bontott fag | o« helyén
nyag
bontott csatona fém
5. |Fémhulladék 17 04 05 3,8 ésfémlemez |hulladéklera
fedés ko
. . csom. anyag, | hulladéklera-
6. M Ganyag hulladék 170203 0,02 bontott pve K6
\ egyes épitési és bontés 4. | hulladéklera-
7. hull ek 1709 04 6 kevert hulladék Ko
3 Asvanyi eredet(l épitdanyag- | 17 0102 0,5 csempe hulladékle-
© |hulladék 17 06 05 18,5 hullémpala rako
Osszesen: 69,82

tervez0 aléirésa




TERVEZOI NYILATKOZAT

1. Altalanos Adatok:

- Felelds Tervezd neve: Nyiran Miklos
cime: Fehérgyarmat, Ady E. u. 5. 111/9.
Jogosultsag széma: E3-15-0089
- Epittetdk neve: Fehérgyarmat V aros Onkormanyzat
cime: Fehérgyarmat, KissE. u. 2.

- Tervezett épitési tevékenyseg:
- Szereld, heggesztd és esztergdlyos mahely éplletének Nonprofit Szolgél-
taté Hazza torténd étal akitasa
- Porta épliletének Ugyféfogadd épliletté torténd atal akitésa,
- lroda éplletének felljitésa,

Mhely, iroda és raktar épiiletének Uzemi épuletté torténd dtalakitasa.

- Dokumentécio megnevezése: Kiviteli tervdokumentacio

- A tervezett épités tevékenység adatai:
- ingatlan cime: Fehérgyarmat, Matolcsi u. 3.
- ingatlan hrsz.: 1749/1.

2. Tervezdi nyilatkozattéte:
Alulirott felel0s tervezd kinyilatkozom:

- hogy a tervezett épitészeti-mlszaki megoldés megfelel a vonatkoz6 jogszabal yoknak,
atalanos érvény( és eseti elbirasoknak, igy kildndsen a kornyezetvédelmi elGirdsoknak,
adtatikai, az éetvedelemre vonatkozo kovetelmenyeknek,

- ajogszabalyokban meghatarozottaktol val6 eltérés engedélyezése nem valt szilksegesse,




- avonatkoz6 nemzeti szabvanytdl eltérd miszaki megoldast nem alkal maztam,

- az adott tervezés feladatra azonos modszert hasznditam a hatésok (terhek) és az el-
lendlldsok (teherbiras) megdllapitasara és azt a tervezés sordn teljes korlen
alkalmaztam,

- az épitmény tervezésekor alkalmazott miszaki megoldés az Etv. 31. § (2) bekezdés c)-
h) pontjdban meghatarozott kdvetelmenyeknek megfelel,

- atervezett épitészeti-mlszaki dokumentacio tervezése soran a kozm( egyeztetéseket

elvégeztem.

- az épitési tevékenyseggel érintett épitmény nem tartalmaz azbesztet,

Fehérgyarmat, 2017. augusztus 10.

tervezd aédirésa




TERVEZESI PROGRAM

1. Epittetd: )
Fehérgyarmat Varos Onkormanyzat
Fehérgyarmat, KissE. u. 2.

/////

- Cime Fehérgyarmat, Matolcsi u. 3. sz.
- Heyrgzi szama: 1749/1.
T Terllete: 9819 ¥

3. El6zmeények:

Az Onkormanyzatnak lehetdsége nyilt arra, hogy barnamezds beruhézés keretében
payazatot nyudjtson be, a fent megjelolt telephelyen 1évd éplletek felljitasara és
atalakitaséra.

A pélyézati anyaghoz szilkseges az épuiletek kiviteli tervdokumentéciojanak elkészitése,
mely tervezés feladattal Epittetd meghbizott. A tervezés elsd fazisaként egyeztettem az
Epittetdvel, illetve megvizsgéltam Fehérgyarmat Véros telepiilésrendezés tervét. Az
Epittetdvel tortént egyeztetés soran rogzitettik a telepen feldjitandd és &alakitandd
éplletek korét és azok funkciovatésat. Ennek megfelelden aldbb téblézatos formaban
részleteztem a meglévd és a tervezett épiletek funkcidit, illetve azok helyiség
kimutatésait. Megvizsgdltam a telepiilésrendezési tervet, mely soran megdllapitottam,
hogy az adott ingatlan a kereskedelmi, szolgéltatd gazdaségi Ovezetbe tartozik ahol a
tervezett funkcidju éplletek kialakithatdak és tervezett tevékenység végezhetd.

4. Az épitési telek altal meghatar ozott adottsadgok:
- Az épitési telek beépitési elBirasai:

A telepllésrendezési terv aapjan a targybani ingatlan Ovezeti besoroldsa Gy- —
Kereskedelmi, szolgdltatd, gazdasagi tertilet, mely terliletre az alabbi beépités feltételek

vonatkoznak:

- Ovezeti besorolasa: kereskedelmi, szolgaltaté gazdasagi terilet,
- beépitési mod: szabadondl|16 telepszer( beépités,

- beépités %: £ 60 %,

- épitménymagassag: £9m,

- legkisebb zoldteriilet: 320%

- Aterllet égtdji adottsagar
Az ingatlan utcafronti része ENY -I fekvés(, mely részen afébejérat taldhato.

- K6zm{ és energiaellatottsaga:
Az ingatlan kdzlizemi ivovizzel, gazzal és dramellatassal rendelkezik. Szennyvizelveze-
tése az ingatlanon meglévd szennyvizaknaba torténik, igy a varos hal6zatra val 6 rékotés
Kiépitése szilkséges.




- Az uttal val6 ellatottsag és kozlekedési kapcsolat:
Az ingatlan rendelkezik kiépitett kapubejdroval, kiépitett (tcsatlakozéssal. Belsd
parkoldk nincsenek kialakitva

5. A tervezett épuletekben 1évd helyiségek és azok funkciondlis kapcsolatanak, szerke-
zetének ismertetése.

- Meglévod épliletek helyiség kimutatésa:

Sorszam: | Helyiség megnevezés Alaptezrijlet
(m?)
A meglévd porta helyiségei:
1. |Porta 10,25
Osszesen (T hasznos): 10,25
Sorszam: | Helyiség megnevezés Alaptezrijlet
(m%)
A meglévd iroda helyisegei:
1. Kozlekedd 4,59
2. Iroda 13,90
3. Iroda 9,75
4, Iroda 10,80
5. Iroda 10,29
6. ElGtér 1,84
7. WC 1,53
Osszesen (T hasznos): 52,70
8. |Terax 9,60
Mindosszesen (T hasznos): 62,30
Sorszam: | Helyiség megnevezés Alaptezrijlet
(m?)
A meglévd szer eld, heggeszt 6 és eszter galyos mihely
helyiségei:
1. Szereld mahely 111,69
2. Szereld mahely 25,96
3. Esztergdlyos mihely 25,23
4. Szerszam tarol6 4,00
5. V éddeszkoz térold 4,50
6. Olt6z0 26,31
7. ElGtér 2,98
8. wC 1,30
0. Zuhanyz6 11,04
10. Olt6z0 15,02
11. Heggesztd mahely 44,67
12. Kazanhaz 13,15
13. Térolo 85,99
Osszesen (T hasznos): 371,84




Sorszam: | Helyiség megnevezés Alaptezrijlet
(m?)
A meglévd mihely, iroda ésraktar helyiségei:
1. mihely 198,21
2. Mahely 92,64
3. Kazanhaz 24,07
4 Raktér 262,37
5. Iroda 22,40
6. Acsmihely 79,31
7. Vasszerel 0 mihely 78,29
Osszesen (T hasznos): 757,29
- Tervezett épuletek helyiseg kimutatasa:
Sorszam: | Helyiség megnevezés Alaptezrijlet
(m%)
Ugyféfogado helyiségei:
1.  |Ugyfdfogadd 10,25
Osszesen (T hasznos): 10,25
Sorszdm: | Helyiség megnevezés Alaptezrijlet
(m?)
Iroda helyiségei:
1. Kozlekedd 4,59
2. Iroda 13,90
3. Iroda 9,75
4, Iroda 10,80
5. Iroda 10,29
6. ElGtér 1,84
7. WC 1,53
Osszesen (T hasznos): 52,70
8. |Teax 9,60
Mindosszesen (T hasznos): 62,30
Sorszém: | Helyiség megnevezés Alaptezrijlet
(m%)
Nonpr ofit Szolgéltaté Haz helyisegei:
1. Szereld mahely 111,69
2. Szereld mahely 25,96
3. Esztergdlyos mihely 25,23
4. Szerszam térol6 4,00
5. V édbeszkoz térolo 4,50
6. Kozlekedd 11,65
6. Férfi 61t6z0 14,28
7. ElGtér 2,98
8. WC 1,30
0. Férfi zuhanyzé 5,24




10. NGi 61t6z0 14,56
11. N&i zuhanyz6 5,24
12. N&i + AKM WC 5,59
13. Oktat6 terem 32,46
15. | Etkezd-Pihend 10,88
16. Kazanhaz 13,15
17. Téarold 76,98

Osszesen (T hasznos): 365,69

Sorszam: | Helyiség megnevezés Alaptezrijlet
(m?)
Uzemi épiilet helyiségei:

1. mihely 198,21
2. Mahely 92,64
3. Kazanhaz 24,07
4. Betonelem egy. Uzem 262,37
5. Raktér 22,40
6. Acsmihely 79,31
7. Vasszerel 0 mihely 78,29

Osszesen (T hasznos): 757,29

Funkcionalis elrendezés, illetve kapcsolat ismertetése:

Az épittetbvel folytatott egyeztetés soran, valamint a palyazati kiirasban foglaltak
alapjan az aldbbi koncepcid alakult ki. Az ingat fobejérata mellett 1évd porta épllete
tgyfélfogadd épuletté kertl kialakitasra, melynek akadaymentes megkozelitését feljard
rémpa betervezésével biztositottuk. A fobejarat mellett [évd iroda épiilete megmarad az
eredeti funkcidjanak, belsd helyiségei, illetve annak elrendezése nem valtozik meg. Az
épllet a beruhdzés sorén teljes felljitast nyer. Az iroda éplletének akadaymentes
megkozelitését szintén biztositottuk. Az ingatlan k6zépsd részén a belsd aszfaltos Ut
mellett helyezkedik el a meglévd szerel®, heggesztd és esztergalyos mihely épllete.
Ezen épuletegysegben Nonprofit Szolgdtatd Héz funkcido kerdl kialakitésra A
kialakités soran a nagyobb belmagassagu egységben megmaradnak a mahely funkciok,
viszont a kisebb belmagassagu éplletrész étalakitésra kertl. Ezen épuletrészben
kertlnek kialakitdsra a munkavégzéshez szikséges szocidlis és tisztdlkodast szolgao
helyiségek, illetve egy oktatoterem ahol a képzéseket, elGadasokat lehet tartani. Ezen
éplletben kerll kialakitdsra egy akaddymentes WC helyiség is. Az ingatlan hétsd
részében elhelyezkedd mihely,iroda és raktér épllet Uzemi éplletté kerll atalakitasra.
Az Uzemi éplletben megmaradnak a mihely funkciok, az éplletegyseg kozépsd
részében |évo raktér helyiségben betonelem eldregyért6 Uizemrész kerll kial akitasra.

Fehérgyarmat, 2017. augusztus 10.

tervezo aléirésa




MUSZAKI LEIRAS
K észillt:
Fehérgyarmat, Matolcsi u. 3. sz., 1749/1. hrsz. alatti ingatlanon kialakitando Ugyfé fo-
gado, Iroda, Nonprofi Szolgéltatd Haz és Uzemi épliletek kiviteli tervdokumentécio-
jéhoz.

Az Epittetok adatai:

- neve: Fehérgyarmat V aros Onkormanyzat
- cime Fehérgyarmat, KissE. u. 2.

EPITESZETI MUSZAKI| LEIRAS:

1) Telepités, kornyezet:
Az épitési telek az onkormanyzat tulajdonét képezi. A beépitési médja oldalhataron alé
beépitésii telepilléskozponti vegyes terllet, melyen az adott funkcidju épllet meg-
valosithato. A telek teljes kozmlvel ellétott. Az épités tertilet sik, vizszintes.

2) Ingatlan nyilvantartéas adatok:

- Tulgdonosa: Fehérgyarmat V aros Onkormanyzat
- Cime Fehérgyarmat, Matolcs u. 3. sz.

- Helyrgzi szama 1749/1.

T Terilete: 9819

3.) Beépités viszonyok:
- Ovezeti b.: Kereskedelmi, szolgaltatd gazdasagi terllet (Gy),
4.) Azépllet adatai:
1. Ugyféfogadd éplilet: Foldszintes, hagyomanyos épitési moddal tervezett, lapostetds
épilet.
2. Iroda épllet: Foldszintes, hagyomanyos épitési mdddal tervezett, lapostetds éplilet.
3. Nonprofit Szolgdtat6 Héz: Foldszintes, hagyomanyos épitési moddal tervezett,
magas — és |apostetds épulet.
4. Uzemi épiilet: Foldszintes, acélszerkezet(l, magastetds éplilet.
a.) Teriuletkimutatas:

- Meglévd éplletek helyiség kimutatésa:

Sorszam: | Helyiség megnevezés Alaptezrijlet Padléburkolat
(m)
A meglévd porta épllet helyiségei:
1. |Porta 10,25 Hajopadlo
OSSZESGH (Thasznos): 10,25




Sorszam: | Helyiség megnevezés Alaptezrijlet Padloburkolat
()
A meglévd iroda helyisegei:
1. Kdzlekedd 4,59 Keramia
2. Iroda 13,90 Rag. parketta
3. Iroda 9,75 Rag.. parketta
4, Iroda 10,80 Rag. parketta
5. Iroda 10,29 Rag. parketta
6. ElGter 1,84 Keramia
7. WC 1,53 Keramia
Osszesen (T hasznos): 52,70
8. |Terax 9,60 Mozaiklap
Mindosszesen (T hasznos): 62,30
Sorszam: | Helyiség megnevezés Alaptezrijlet Padloburkolat
()
A meglévd szer eld, heggesztd és eszter galyos mihely helyiségei:
1. Szereld mahely 111,69 Sim. beton
2. Szereld mahely 25,96 Sim. beton
3. Esztergadlyos mihely 25,23 Sim. beton
4. Szerszam tarol6 4,00 Sim. beton
5. V éddeszkoz térold 4,50 Sim. beton
6. Olt6z6 26,31 Sim. beton
7. ElGter 2,98 Sim. beton
8. WC 1,30 Sim. beton
0. Zuhanyz6 11,04 Sim. beton
10. | Oltozb 15,02 Sim. beton
11. Heggesztd mahely 44,67 Sim. beton
12. Kazanhéz 13,15 Sim. beton
13. Térold 85,99 Sim. beton
Osszesen (T hasznos): 371,84
Sorszam: | Helyiség megnevezés Alaptezrijlet Padloburkolat
(m)
A meglévd mlhely, iroda ésraktar helyiségei:
1. mihely 198,21 Sim. beton
2. MUhely 92,64 Sim. beton
3. Kazénhaz 24,07 Sim. beton
4. Raktér 262,37 Sim. beton
5. Iroda 22,40 Sim. beton
6. Acsmihely 79,31 Sim. beton
7. Vasszerel® mahely 78,29 Sim. beton
Osszesen (T hasznos): 757,29




- Tervezett épuletek helyiseg kimutatasa:

Sorszam: | Helyiség megnevezés Alaptezrijlet Padloburkolat
()
Ugyféfogado helyiségei:
1.  |Ugyfdfogadd 10,25 Lam. parketta
Osszesen (T hasznos): 10,25
Sorszam: | Helyiség megnevezés Alaptezrijlet Padloburkolat
()
Iroda helyiségei:
1. Kdzlekedd 4,59 Keramia
2. Iroda 13,90 Lam. parketta
3. Iroda 9,75 Lam. parketta
4, Iroda 10,80 Lam. parketta
5. Iroda 10,29 Lam. parketta
6. ElGter 1,84 Keramia
7. WC 1,53 Keramia
Osszesen (T hasznos): 52,70
8. |Terax 9,60 Gredap
Mindosszesen (T hasznos): 62,30
Sorszam: | Helyiség megnevezés Alaptezrijlet Padloburkolat
()
Nonpr ofit Szolgaltatd Haz helyiségei:
1. Szereld mahely 111,69 Sim. beton
2. Szereld mahely 25,96 Sim. beton
3. Esztergadlyos mihely 25,23 Sim. beton
4. Szerszam tarol6 4,00 Sim. beton
5. V éddeszkoz térold 4,50 Sim. beton
6. K 6zlekedd 11,65 Kerdmia
6. Férfi 6lt6z0 14,28 Kerdmia
7. ElGter 2,98 Keramia
8. WC 1,30 Keramia
0. Férfi zuhanyzd 5,24 Keramia
10. NGi 61t6z0 14,56 Keramia
11. N&i zuhanyzo 5,24 Keramia
12. NGi + AKM WC 5,59 Kerdmia
13. Oktato terem 32,46 Greslap
15. Etkez6-Pihend 10,88 Gredlap
16. Kazanhéz 13,15 Sim. beton
17. Térold 76,98 Estrich
Osszesen (T hasznos): 365,69
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Sorszam: | Helyiség megnevezés Alaptezrijlet Padloburkolat
()
Uzemi éplilet helyiségei:
1. mihely 198,21 Sim. beton
2. MUhely 92,64 Sim. beton
3. Kazanhéz 24,07 Sim. beton
4. Betonelem egy. Uzem 262,37 Sim. beton
5. Raktér 22,40 Sim. beton
6. Acsmihely 79,31 Sim. beton
7. V asszerel® mahely 78,29 Sim. beton
Osszesen (T hasznos): 757,29

Szamitott épitményérték:
Az épitmeény értékét, az épitésiigyi birsdg megallapitédsanak részletes szabdyairdl sz6l6

245/2006. (X11. 5.) Korm. rendelet 1 szdmu mellékletének 2. pontjéban szerepld épit-
meény egységarak figyelembevételével kell meghatérozni.

Ennek megfelelden az épitmény érték szamitésa: EPstae = Thasmos X 190 EFt/m?

- EPugytafogads = 10,25 m? x 190 EFt/m? = 1948 EFt
- EPiroga = 62,30 m* x 190 EFt/m? = 11837 EFt
- EPuonprofit Szolg, Haz = 365,69 m” x 190 EFt/m? = 69481 EFt
- EPuszemi et = 757,29 m? x 190 ERt/m? = 143885 EFt

A meglévd épliletek szerkezeti jellemzoi:

- Alapozas: beton savalap, mihely, iroda és raktér éplletnél pontalapozas és gerenda-
racs

- L&bazat: monolit vasbeton,

- Szigetelés: |abazati falakndl — 2 rtg. bitumenes szigeteldlemez,

- Teherhord6 falazat: B 30-as falazat, 51 és 38 cm vtg.-U km téglafal,

- Vélaszfaak: futdsoros km tégla falazat, futdsoros B 3-as téglafal azat,

- Fodémszerkezet: egy. vasbeton gerendas, acélszerkezetq,

- TetBszerkezet: acélszerkezet( racsos nyeregtetd, illetve lapostetd,

- TetBhéjazat: hulldmpal afedés,

- Badogos szerkezetek: horganyzott acéllemezbdl,

- Burkolatok: hajopadl 0, rag. parketta, kerdmia, mozaiklap és sim. beton,

- Vakolatok: simitott alapvakolat, kBporos simitassal,

- Nyilaszarok: acél — és fanyilaszérok, acél ipari kapuk,

- KUIsD — bel b gépészet: viz-szennyvizhdl 6zat az iroda, és a szereld, hegesztd és eszter-
gayos mahely éplleteiben kiépitett, de hasznal hatatlan,

- fOtés: az iroda éplletében helyiségenkeénti gazkonvektoros, a szerel®, hegesztd és
esztergalyos mihely épuletében kdzponti radiatoros, de hasznal hatatlan, elavult,

- Villanyszerelés: kiépitett hdl 6zatok, de hasznal hatatlanok,

- Kilsd jérda, ut: aszfalt burkolatt és betonbol készilt.
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Epitési anyagok:

Altalanos tervezési elv a felhasznélt anyagok vonatkozasaban, hogy azok a szabvanyok
ban meghatérozott elvarasoknak (mindségi, esztétikai, szilardsagi, hdtechnikai stb.)
megfeleljenek, | osztdlyd mindségik legyenek és kereskedelmi forgalomban kaphatdak
legyenek. A tartdszerkezetek alkalmassaga szempontjabdl fontos, hogy az épitési anya-
gokat, szerkezeteket csak az alkalmazhatésagot lehetdvé tevd megfeleldség tanusitas.
gyartéi Utmutatés, alkalmazési leirés, illetve engedély szerint épitsék be az épitmeénybe.

SZERKEZETI LEIRAS:

8)

9)

Helyszini alapadatok:

A meglévd éplletek szabadondllé beépitésiiek, mely beépités az atalakités és felljitas
sorén nem vatozik meg.
Relativ magassagi alappont £ 0,00 m az ingatlanon meglévd aszfaltos Ut felsd szintje.

Bontasi munkak:

A tervezéssel érintett magastetds épiletek hulldmpala héjazata visszabontasra kerl,
valamint a lapostetds éplleteknél a gydngykavics boritas szintén visszabontasra kerdl.
A meglévd éplilet falaiban 1évd nyilaszard szerkezeteket — ablakokat, ajtokat — is ki kell
bontani, mivel Uj nyilaszardk kertilnek beépitésre. Az épllet helyiségeinek padloburko-
latat, aljzatét szintén vissza kell bontani, mivel a padlészerkezetben talajnedvesség
elleni szigetelés nem kerllt beépitésre, illetve a meglévd padidburkolatok cserére
szorulnak. A kilsd és belsd vakolatok felllvizsgdlandoak, a sériilt részeket le kell verni
és helyette (j vakolat készitendd. A labazati vakolat szintén felllvizsgaando6 és a sériilt
részek leverenddek. A gépészeti csOvezetékek szerelvények, valamint az elektromos
hal6zat teljesen visszabontandd, mivel jelenlegi alapotukban nem mikodoképesek,
illetve nem haszndhatdak. Az éplilet ereszcsatornait, lefolydcsatornait szintén vissza
kell bontani, mert jelenlegi alapotukban haszné hatatlanok.

A bontési munkélatokndl az alabbi technologiai el Girdsokat kell betartani:

A bontés tervezése sorén figyelembe vettik a biztonsdgos, balesetmentes bontas kove-
telményeit.

Mivel a bontast kézi erdvel vegzik, fokozottan tgyelni kell a balesetvédelmi és munka-
védelmi eldirasokra.

A munkéatok megkezdése eldtt gondoskodni kell a csatlakozd kdzmavek, az elektro-
mos, viz-, géz-, és csatornavezetékek kiiktatasarol, a kozmibekdtések megsziintetésérol.
A kézi bontast a haszndlhatd elektromos, viz-, gazszerelvények és vezetékek leszerelé-
sével kell kezdeni. Ezt kovetBen az gjtok és ablakszerkezetek nyilé szarnyainak levéte-
lét, tokjainak kibontését kell elvégezni. Az elbontandd éplletszerkezeteket az épitési
sorrend forditottjaként kell elbontani.

Ott ahol az éplilet vagy szerkezet bontasa veszélyt jelenthet a megfelel® Ovintézkedé-
sekrdl, modszerekrdl és eljérasokrol kell gondoskodni, és a munkét csak erre feljogosi-
tott személy felligyelete alatt szabad megtervezni és elvégezni.
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A bontasi munkat csak az érvényes jogszabalyok szerinti szakképesitéssel, tapasztal attal
és megfeleld gyakorlattal rendelkezd személy iranyitésaval szabad végezni.

A bontést végzd munkavallalékkal az alkalmazott technoldgiat, miveletet meg kell be-
szélni.

A bontédsi munkak megkezdése eldtt meg kell vizsgani, hogy az épitmény milyen
anyagbol készilt, illetve taldlhat6-e azbeszttartalmu anyag az éplleten. Ez utébbi eset-
ben a vonatkozd jogszabdy szerint kell eljarni.

A bontasi munkék megkezdése elbtt, a bontand6 épiiletszerkezetek lapotédt meg kell
vizsgélni, és a vizsgalat eredmeényét a bontasi sorrend kialakitaséndl figyelembe kell
venni. Meg kell dlapitani a becsatlakozd vezetékek allapotat, fajtgét és helyzetét, majd
meg kell gydzddni arrdl, hogy a vezetékeket ténylegesen levaasztottdk, és tartalmukat
leliritették.

A munka megszakitasa esetén a bontés alatt 1évd, valamint a megmaradd épiletszerke-
zetek alékonysagat biztositani kell.

A bontasi munkaterUletet keritéssel kell kortlvenni, és az idegen, illetéktelen személyek
bontési teriletre torténd bejutasét meg kell akadalyozni.

Epiiletek Osszefiiggd szerkezeti részeit tobb szinten egyszerre bontani nem szabad.
Meglazult vagy bizonytalan teherbirdsi éplletszerkezetekre, fodémekre dlvéanyt vagy
ducolést helyezni nem szabad. A bontas soran hasznalt al&dicolasokat, kitAmasztasokat,
kivéaltasokat méretezni kell.

Az épitmeényt vagy annak részét aldasassal vagy egyéb stabilitast veszélyeztetd méd-
szerrel donteni tilos!

Az elbontott anyagokat a sgjét telken megfeleld modon (pl.: depdzva, felhalmozva) a
kozlekedés utakat nem zavarva kell térolni. A fel nem haszndhat6 anyagokat e kell
szdllitani tarolasra, vagy megsemmisitésre. Mindezekeért az épittetd afelelds. A kdzleke-
dési és menekilési utakat a tormel éktdl tisztan kell tartani.

Amennyiben nem akadalyozhat6 meg, hogy az arra fel nem jogositott személyek a
bontés kozelében tartdézkodjanak, a veszélyes tér hataran figyeld szeméyt kell felali-
tani, akinek a feladata ezen személyeknek a bontas korzetébe torténd bejutasanak
megakadayozasa.

A kibontott anyagot Ugy kell eltavolitani, hogy az se porhatast, se egyéb olyan hatast ne
okozzon, amely a kornyezetre, illetve az épitési munkahelyen vagy annak kdzelében
tartézkoddkra kéros vagy kellemetlen lehet.

Bontasndl a falmagasség kétszeresenek megfeleld savot kell veszélyes zonanak tekin-
teni.

Alapozas:

A belsd Ujonnan épitendd valaszfalak alatt beton gerendaracs alap készitendd, melynek
keresztmetszeti mérete 20x40 cm legyen. Az Ugyféifogadénd lévd akaddlymentes
feljarot ald kell aapozni, melyet min. 80 cm mélységig le kell vinni. Az alapbeton
mindsége: C.16/20-KK. legyen. A vlaszfalak ald készitendd alapozésha vasalést kell
késziteni: 4 db A 12 mm-es hosszanti fovasak, /£ 6mm/20 cm-enkénti kengyel ezéssel.
A betonacél mindsége: B 60. 40. legyen. A gerendarécs alap vasszerel ését — beflrassal —
ameglévd alapokba be kell kotni.

A betonozés sorédn a megfeleld tomoritésrdl és utdkezelésrdl (locsolds) gondoskodni
kell.
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16.)
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L dbazat:

Az akaddymentes felj&ré és pihendhdz betonlabazat készitendd, melyet eldregyartott
beton zsalukdbdl kell késziteni.. A |&bazati elemekbe vasalatot kell elhelyezni, majd ki
kell betonozni. A beton minGsége: C20/20-KK. legyen. A beton megfeleld tomoritésrol
(tOvibrator) és utokezelésrdl (locsolas) gondoskodni kell.

Kulsd 1épcsd:

Monolit betonbdl készitendd, melynek mindsége: C20/20-KK legyen. A |épcsdket ald
kell aapozni, mely alapozasi sikot legaldbb a fagyhatérig le kell vinni (80 cm) és be kell
kotni a meglévd alapokhoz.

Jarda, térburkolat:

Az éplileteknél rossz alapotban meglévd betonjardét vissza kell bontani és helyette (j
betonjarda készitendd, melynek betonmindsége: C20/15-KK legyen. A betonjarda ala4
10 cm kavicsagy keészitendd. Az Ugyfélfogadd épllet mellett kialakitott, az
akadalymentes megkozelitést biztositod feljard rampa és pihend Gtvonalan térburkolat
készitendd. A térburkolat 6cm vtg.-U térkdbdl készitendd a terven megadott
rétegrenddel. A térkd burkolat ald 7 cm vtg.-0 aljzatbeton készitendd, melynek
mindsége: C16/20-KK legyen. A betonba 1 sor /£ 8mm-es, 10cm x 10cm+-es betonacél
térhdot kell elhelyezni. A betonozés aa — felfagyés ellen — 10 cm vtg.-U kavicsagy
készitendd, melyet legaldbb trf 95%-0s tomorségi fokra be kell témariteni.

Aljzatbeton:

A tervezéssel érintett Nonprofit Szolgaltatd Haz szocidlis és oktat6i helyiségeiben, a
talgjon fekvd padldszerkezetben, a talginedvesség elleni szigetelés felett 5 cm vtg.-ban
betonaljzat készitendd, melynek betonmindsége: C16/16-KK legyen.

A falcsatlakozasokndl, a falnyilasokndl, a burkolatvaltasoknal dilatacios hézagot
kell kiképezni. A falcsatlakozasokna min. 1cm vtg.-U nikecelcsikot kell beépiteni.
Athidal 6k:

A belsb valaszfalakba beépitendd Uj nyilaszarék felé POROTHERM ,,A10” -es athida-
|6kat terveztem.

Kitoltd falazat:

|. osztdlyl POROTHERM 38 N+F tipusi blokktégldbdl, 38 cm vastagsagban készl,
POROTHERM falazéhabarccsal falazva.

Valaszfalak:
|.osztdyd POROTHERM 10/33 N+F tipusi véaszfaltéglabdl késziinek, PORO-

THERM M 100-as falazbhabarcsba rakva, 2 soronként © 2,8 mm l&gyvas huzal mere-
vitéssel, © 8 mm-es koracélpélcava afofalakba bekotve, mennyezethez ékeléssel.




18.) Vakolatok:
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20))

21)

22)

- Kilsd: A sérilt vakolatrészeket le kell verni, illetve a kBporos frocskolést le kell
kaparni afellletrdl. Ezt kdvetben ajavitédsokat € kell végezni, majd a 15 cm
vtg.-ban Nikecell hdszigetelést kell felragasztani /EPS ragasztd 6 kg/m2/ és
dibelesen rogziteni. A hdszigetelés fellletére 1 rtg. rabichaot /160g/m2/
kell 2 réteg ragasztéssal /min. 2mm vtg.-ban/ feltenni. A ragasztas
megszaradésat kovetben a fellletet meg kell csiszolni, majd pormentesiteni
kell. Az igy elOkeészitett felUletre kell a nemesvakolatot felhordani.

-Belsd: A sérlilt vakolatrészeket le kell verni, majd a javitasokat el kell végezni
javitovakolattal. Az j belsd vdlaszfalak fellletét Bvb 5 mindségl habarcs
alapvakolattal 1,5 cm vtg.-ban, + 0,5 cm vtg.-U — ugyanazon mindségl —
simitoréteggel kell vakolni.

- Labazat: Labazati vakolaton a szilkséges vakolatjavitasokat el kell végezni. A
kijavitott felUletre 10 cm vtg,-U polisztirol hdszigetelést /Fibrostir XPS / kell
felragasztani /EPS ragasztd 6 kg/m2/ dibeles rogzitéssel. A hdszigetelés
fellletére 1 rtg. dryvit hdo6t /160g/m2/ 2 rtg. ragasztéssal /min. 2mm vtg.-
ban/ kell felhelyezni, mgjd 0,5 cm vtg.-U mozaikvakolatot kell a fellletre
felhordani.

Szigetelés:

A lapostetdk vizszigetelését 1 rtg. APP modifikdlt bit. lemezzel /Polyshield TS4 4,9
KG Mi-nerd/ és+ 1 rtg. APP modifikdt bit. lemezzel /Prima GGV 4 mm T/ kell
szigetelni.

A padliészigetelést és az Ujonnan épitendd vélaszfalak aa kerlild falszigetelést Villox
O - G4 F/K 06s bitumenes lemezzel kell késziteni.

Haszn. viz ell.szig.: A vizes helyiségekben a padlon és az oldalfalakon kérben min. 2,1
m magassdgig 2 rtg. MAPEI MAPELASTIC —kenhetd — szigetel és készitendd.

Tetbhé azat:

A meglévd magastetdk hullampala fedését el kell bontani, helyette Uj fémlemez fedés
készitendd, a tetdfedd rendszer kiegészitd elemeinek felhasznélasaval .

Gondoskodni kell a tet6fedés alatti levegd bevezetésér 6l (szell6zd idomok beépitése-
vel) ésa gerinc kozelében a kiszell6zésrdl.

B&dogos munka:

Uj fliggderesz — és lefolyd csatorndk készitenddek, 0,65 mm vtg.-G horganyzott
acéllemezbdl, 33 cm ki-teritett szélességben.

Nyilaszar ok:
- Kulsd (homlokzati) nyildszarok: A régi nyilészarok kibontasra kertilnek, helyettik

Uj egyedileg gyértott, hdszigetelt livegezéssel ellatott, mlanyag és acél ablakok és
ajtok kerlilinek beépitésre.




- Belsd nyilaszarok: Szintén a régi nyilaszarok kibontésra keriilnek és helyettik
egyedi gyartasy, fa ajtok kertilnek beépitésre.

23.) Burkolatok:

24.)

25.)

- Meleg anyagu burkolatok: Az Ugyfélfogadd és az Iroda épllet iroda helyiségeit,
laminalt parketta burkolattal kell ellétni.

- Kerdmia burkolatok: A maszaki terveken megjel6lt egyéb helyiségekben flexibilis
ragasztOba fektetett mazas keramia és greslap padl éburkolat készitendd.
A vizes helyiségekben készitendd csempe burkolatok felrakasa eldtt, a haszndlati
viz elleni szigetelés cimszO alatt ismertetett, illetve az abban megjeldlt szigeteld
anyaggal kell afafellleteket bevonni.
Felhivom az Epittetd figyelmét, hogy a burkolést csak az aljzat — és a szigete-
lést védd beton teljes kiszaradasat (min 50 nap) kovetden lehet megkezdeni,
valamint a burkoléast megel6zden az aljzatot kellGsiteni kell!

Festés méazolés:

A belsd fafellleteket — a fellleti hibdk kijavitasdt kovetben 2 x i fehér beltéri
paraateresztd diszperzios festéssel kell ellatni. Az acélfellleteket 2 x alapozéval + 2 xi
feddmézolassal kell ellétni. Az acélfelliletek mézolését megel 6z6en az acélfellletet meg
kell tisztitani (fémtisztara).

Utcafronti kerités talakitasa, felUjitasa:

Az utcafronti telekhatéron [évd kerités atal akitasra és feljitasra kertl, mivel a meglévd
allapota nagyon elhanyagolt, a kapuk, kisagjtok nem toltik be a rendeltetésiinknek megfe-
leld szerepet. Az &alakitas soran a kerités beton |&bazata megmarad, de a trafé mellé
betervezett parkold alasok szélességében a meglévd kerités |dbazatot, illetve a kerités
elemeket el kell bontani és a tervezett parkoldkat kdrbehatarolva () keritést kell ezen
szakaszon késziteni. A meglévo kerités |abazatérol az idovel tonkrement cementvakola-
tot le kell verni és helyette Uj cementvakolatot kell késziteni. Az Uj cementvakolatra— a
kiszéradasat kovetden — labazati mozaikvakolatot kell felhordani. A labazatra, a meglé-
vO acéloszlopokat kdrbevéve 20x20 cm keresztmetszet( fagyall6 téglaoszlopokat kell
késziteni, melyek fellletét cementvakolattal és mozaikvakolattal kell vakolni. a bejérati
kapu acél tartbéoszlopait el kell bontani és helyette 40x40 cm keresztmetszetQ beton
oszlopokat kell létesiteni. A betonoszlopokat eldregyértott zsalukdbdl kell késziteni,
melyet a felfalazést kdvetden betonnal ki kell dnteni. Az oszlopokba erfsitésként vas-
szerelést (4 db A 12-es fovas 15 cm-enként kengyelezve) kell elhelyezni. Az oszlopokat
ald kell aapozni (pontalap), melynek mélységét legalabb a fagyhatérig (80 cm) le kell
vinni. A keritésnél készitendd oszlopok magassédga megegyezik a meglévd acél oszlopok
magassagaval. Az oszlopok tetejét — fedésként — cserépboritassal kell kialakitani. Az
oszlopkdzokben [évd beton |&bazati fal tetejére 5 cm vtg.-U mOkdburkolatot kell
késziteni, melyet 5-5 cm-rel tdl kell nyUjtani a szélektdl. A tdlnydjtasoknal vizoros
kialakitést kell késziteni. A meglévd keritésmezoket e kell bontani és helyette U
keritésmezOket kell kialakitani. Az U keritésmezdket fahatasi trapézlemezbdl kell
késziteni, melyet 40/40 mm-es zartszelvényre kell csavarosan felhelyezni. A kapuzatot
és a kisgjtdkat a terven jeldltem. A kapuzat elektromos meghajtast tolds kivitelben
tervezett.
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Parkolédk kialakitasa:

A gépjarmu parkolasi igény biztositasara a telephelyen U pakol 0k kerlilnek kial akitasra.
Ezen parkolokbdl az elektromos kocsik toltéslehetdségének biztositasa érdekében, az
ingatlan utcafronti részén 3 db parkolési helyet biztositottunk Ezen parkoldsi helyek az
ingatlanon helyezkednek el, de keritéssel nem elzartak, a kozutrdl kdzvetlenil megkdze-
lithetdek bérki szamara. A tobbi parkoldhelyet az ingatlanon belll helyeztem el, melyet
a helyszinragjzon dbrézoltam. A belsd parkol6kbdl 1 db.-ot az Ugyfélfogadd éplilet AKM
feljaré rampa mellé terveztem, mely biztositja az akadaymentes parkolési |ehetdséget.
A parkolokat 8 cm vtg.-0 térkdbdl kell késziteni, mely ala 10 cm vtg. ckt betont és 15
cm vtg.-U kavicsagyat terveztem. A kavicsagyat és az aatta [évd atalgjt trg 95 %-0s
tomorségre be kell tomoriteni. A ckt beton mindsége: min. C6/16-FN legyen, mely
betont lap vibratorral tdmoriteni szilkséges. A megkotott betonra min. 2 cm homokagyat
kell késziteni. A térkovet a homokégyra kell fektetni, majd lap vibréorral be kell
tomariteni a homokéagyba. A betdmoritést kovetden a térkd hézagait homokkal ki kell
tolteni. A térburkolatokat szegélyezni kell szegélykd lerakasaval. A szegélykovet
betonba kell beagyazni. A beton mindsege: C16/20-FN legyen. Felhivom a kivitelezd
figyelmét, hogy a térkd lerakasa elott a homokégyat gyomirté szerrel be kell
permetezni, a késdbbi gyomkindvés megakadalyozéasa érdekében.

Zoldter Ulet rendezése és parkter Ulet kialakitasa:

A telephely utcafronti részén a Nonprofit Szolgéltatdé Haz eldtti zoldterlleten, illetve a
2647/4 hrsz.-0 ingatlanon 1évd zOldterlleten parkterilet kertl kialakitasra A
parktertleteken a teljes fOfelllet felUjitést nyer, mely soran a meglévd flfelllet
leszedésre kerll, majd a tereprendezést kovetden U fOfelllet kerdl kialakitasra. A
parktertleteken a helyszinrgjzon dbrazolt modon sétényutak, pihend tertletek kerlltek
betervezésre, melyet 6 cm vtg.-U térburkold kobdl kell késziteni. A térburkolé kb ala
min 2 cm vtg.-ban homokagy, a homokégy ala 20 cm vtg.-U kavicsagy készitendd,
melyet trg 95 %-os tomorségre be kell tomoriteni. A kavicsagy elkészitése eltt az
altalajt szintén be kell tomoriteni trg 95 %-os tomorségre. A térburkolatokat szegélyezni
kell szegélykd lerakasaval. A szegélykovet betonba kell agyazni. A beton mindsége:
C16/20-FN legyen. Felhivom a kivitelezd figyelmét, hogy a térkd lerakésa elbtt a
homokagyat gyomirto szerrel be kell permetezni, a késdbbi gyomkindvés megakadayo-
zésa érdekében.

A telephelyen meglévd zoldterlleten a ndvénydlomanyt (fa, cserje) felll kell vizsgani,
a sérilt |, kiszéradt fakat cserjéket ki kell vagni, valamint a meglévd ndveényeket meg
kell metszeni. A 2647/4 hrsz.-U ingatlanon 1évd zoldtertiletre a helyszinrajzon megadott
novénytel epitéseket kell elkésziteni.




EPULETGEPESZET:

1.

FOtés:

Az ingatlan be van kétve a telepllés gazellato rendszerébe, igy az éplletek gazelldtasa
biztositott. Az Ugyfélfogadd éplletébe konvektoros fitést terveztem, melyet Gjonnan
kell kiépiteni. Az iroda épuletében jelenleg helyiségenkeénti konvektoros fltés van,
melyet el kell bontani, helyette kdzponti fOtést terveztem. A kdzponti fatés mikodtetése
gaztiizelési kombi gézkazannal torténne, az egyes helyiségekben elhelyezett acéllemez
radidtor hdleaddkkal. A hdleadokhoz torténd melegviz szallitast réz vagy oxigengendif-
fuzié mentes (pl.: HENCO) csovekkel — a hozza tartozo rendszer idomainak felhaszna-
l&saval — kell megoldani.

A tervezett Nonprofit Szolgdltatd Hazban kozponti fatés mikodstt, melyet teljes egé-
szében vissza kell bontani, mivel jelenlegi alapotaban haszndhatatlan. Az Uj fOtést
szintén kozponti fOtésként terveztem, melynek mikddtetését gaztiizelési kombi
gazkazénnal torténne, az egyes helyiségekben elhelyezett acéllemez radidtor holea
dokkal. A hbleadokhoz torténd melegviz szdllitast réz vagy oxigéngéndiffizié mentes
(pl.: HENCO) csbvekkel — a hozz4 tartozo rendszer idomainak felhasznélasaval — kell
megoldani. Tartalék fltésként vegyestiizelési kazan kerilt betervezésre.

Az Uzemi épiletben jelenleg nincs kiépitett fOtés, az egyes helyiségeket egyedi kalyhé
val fatottek. Uj fatésként kozponti fitést terveztem. A kozponti fités mikodtetése
gaztiizelésl kombi gézkazannal torténne, az egyes helyiségekben elhelyezett acéllemez
radidtor hdleaddkkal. A hdleadokhoz torténd melegviz szallitast réz vagy oxigengendif-
fuzié mentes (pl.: HENCO) csbvekkel — a hozza tartozo rendszer idomainak felhaszna-
l&saval — kell megoldani.

A fltési rendszer tomorségi vizsgélatat — kivitelezésének befejezését kovetben — el kell
végezni, melyet jegyzOkonyvben kell rogziteni, illetve igazolni. Ezt kovetben a rend-
szert 72 Oras probalizemnek kell alavetni.

Hideg-melegviz ellatéas:

Az ingatlan be van kétve a telepiilés vizell&d rendszerébe, igy az éplilet vizelladsa a
meglévo vizvezeték hdl Ozatra val0 csatlakozassal valik biztosithatova A tervezett épi-
letekben a régi rendszereket teljesen vissza kell bontani és helyette teljesen (j hél6zat
Kiépitése szilkséges. Az Uj rendszer kiépitését kdvetben a szilkséges nyomasprobékat,
fertbtlenitéseket el kell végezni, igy tobbek kozott az () vizvezeték hdlézat nyomaspro-
bgé az MSZ 10-310, fertbtlenitését az MSZ 10-131/3 szabvany eldirdsai szerint. A
haszndlathoz szilkséges melegviz mennyiségét a ftésnél ismertetett kombi gézkazan
biztositja.

Az (j vizvezeték halozatot ugy kell kiépiteni, hogy annak teljes viztelenitése, illetve
belsd szakaszolasa is biztositott legyen.

Szennyvizelvezetés:

A tervezett éplilet szennyvizelvezetése a meglévd vérosi hdldzatra val 6 rakotéssel valik
biztosithatéva. A tervezett éplletekben Uj hdlézat kerul kiépitésre, arégi hal6zat vissza-
bontasra kerll. Az épitendd szennyvizvezetéket épileten belll: NA 110 PVC csovon
(gyQjtdvezeték), mig éplleten kivil: NA150 —es”™ KPE csovon keresztll kell elvezetni.
A szennyvizcsivet 5 ezrelékes lejtéssel kell megépiteni. Epiileten kivill, a toréspontok-
ndl tisztitbaknakat kell késziteni.




SzellOztetés:

A helyiségek kozvetlen természetes szell6zésliek, ezaltal a megfeleld 1égcsere biztosi-
tott. Az Ujonnan levalasztott, kozvetlen szelldztetéssel nem rendelkezd helyiségben
(AKM WC) mesterséges szelldztetést kell kialakitani.

Elektromos ellatas:

Az ingatlan be van kétve a teleplilési villamos energia hdl6zataba. Az éplletek villamos
energia elldtédsdhoz szilkséges betapla as | égkabelen keresztll biztositott.

Az épiletek meglévd hdlozatét vissza kell bontani és helyette () hdl6zatot kell |étesiteni.
Az Uj hdlozatot véddcsdbe huzott réz vezetékkel kell kivitelezni. A szerelés megkezdése
elbtt a berendezési targyak helyét az épittetbvel pontositani szilkséges, és a szerelést
annak megfelelGen kell kialakitani.

A szerelvények csak a helyiség jellegének megfeleld | P védettséglek |ehetnek.

Szerelési anyagok: Kereskedelemben kaphat6 tipus kapcsolok, konnektorok és lampa-
testek, melyek feleljenek meg az MSZ. 1600-as szabvany el Girasainak.

Szerelési magassag: Kapcsolok 1,4 m, dugaljak 0,4 m, iddszakosan nedves helyiségben:
1,75m.

Eqyéb elbirasok:

A szerelés munkdk kivitelezésénél a balesetvédelmi eldirdsokat szigorian be kell
tartani és m& a munkdlatok megkezdése elbtt a szikséges Ovintézkedéseket meg kell
tenni. Az erdsdrami szereléss munkaknd az MSZ 2364 sz. az MSZ 1600/3. sz. MSZ
447 ,Villamos Hal6zatra Kapcsolas' miszaki feltételei, és a felhaszndlandd anyagokra
vonatkoz6 elBirasok betartandoak.

Mind a szerelési, mind a termékszabvanyoktdl eltérni csak a Magyar Szabvénylgyi
Hivatal eldzetes engedélyével |ehet.

A Kivitelezd koteles az egyedi gyartdsi termékekrdl mindségi bizonyitvanyt adni,
valamint a vezetékrendszer megfeleld szigetelési ellendllas értékét az érintésvédelmi és
vil&gitds rendszerek megfelel 6ségét igazold mérési, felllvizsgdati jegyzokonyvekkel
igazolni akivitelezett munka szabvanyossagat.

A kivitelezd a munka elkezdése €l dtt az aramszolgdltatoval egyeztetni koteles.

EGYEB ELOIRASOK:

6.

Biztonsagtechnika:

Az épitési munka megkezdése elbtt biztositani kell az épitési folyamatok zavartalan és
biztons&gos végzéséhez szilkséges terliletet. Ez mind az épitési tevékenyseget folytato
kivitelezd szdméra, mind a kdzlekedési terlilet hasznal i szamara engedhetetlen kovetel-
mény. Az épitési terlletet a kdzlekedés terlilettdl balesetvédelmi és biztonsagtechnikai
korlatokkal, el6tetdkkel kell Iehatérolni.

A por és egyéb szennyez0 anyag szétterjedése elleni védelmet az épitési munka soran
biztositani kell /védohalo/.

A munkdlatok soran a munka -, és balesetvédelmi, valamint az épitési tevékenység vég-
zéséhez szilkséges biztonsdgtechnikai dvorendszabdyok betartédsa kotel ezo!




K 6r nyezetvédelem:

A tervezett épitmeény természetes épitdanyagokbdl / tégla, fa, stb. / épll meg, a meglévd
kornyezetbe illeszkedd épitészeti kialakitéssal .

Az épitmény hasznadatédbdl adddd kéros zajkibocsétas illetve egyéb, a kdrnyezetére ar-
talmas tényezd nem kel etkezik.

A térolt anyagok a kornyezd talgjt nem szennyezhetik.

Veszélyes anyagokat, vegyszereket a vonatkozo elbirasok figyelembevételével kell a
munkatertleten tarolni, majd elszlitani a veszélyessegi fokozattdl fliggden, a kijellt
hulladékbefogado helyre.

Minden keletkezett nem veszélyes vagy veszélyes hulladékot a kijeldlt hulladékkezel &
helyre kell széllitani és bizonylatolni a mennyiség feltintetésével, (m3 vagy kg, g)

A haszndlat sorén keletkezd hulladék / haztartasi / elszallitésardl a varosi Onkormany-
zat gondoskodik.

A csapadékviz Osszegyljtése az éplletre szerelt fekvleresz csatornakon at torténik,
majd egy része az ingatlanon elszikkad, illetve az ingatlan el6tti nyilt csapadékviz csa-
torndba keril bevezetésre.

Az épllet szennyviz elhelyezése: |asd szennyvizelvezetés.

Tereprendezés:

Az épitkezés soran torekedni kell arra, hogy a természetes kdrnyezet minél kisebb mér-
tékben sériljon. A kivitelezési munkak befejezését kovetben a természetes kornyezet
visszadllitésat biztositani kell. Helyre kell dlitani az éplletet kdrbevevd zoldteriletet,
gondoskodni kell Gj ndvények / fak, cserjék, stb. / telepitésérdl.

Egészség — és munkavédelem:

Az épités munkahelyen és az épitési folyamatok sorén akivitelezd altal megval 6sitando
miniméis munkavédelmi kovetelményeket a 4/2002(11.20.) SzCsM-EUM egytittes ren-
delet betartasa a kivitelezre nézve kotelezd.

Az avéllalkozokkal valo kapcsolattartds, a munkavédelmi oktatés és annak betartasa,
klonos tekintettel a kivitelezési munkaterulet kialakitaséra kivitelezd illetve koordiné-
tor feladata.

A Kkivitelezés megkezdése €lbtt az épitésvezetdnek el kell késziteni az épitkezés organi-
z&ciOs tervét.

A tervdokumentécidt figyelembe véve a veszélyforrasok felmeérését el kell végezni (pl.:
fizikai-, biologiai-, idBjarés altal okozott veszélyek). Tovabba fel kell mérni a munka
végzésné haszndlt veszélyes anyagokat (pl.: cement, mész, festékek, lakkok , higitdk,
ragasztok stb) és a megfeleld tarolasukrdl gondoskodni kell.

Az elvégzendd munkahoz a munkataténak a vedofel szerel éseket biztositani kell. (pld.:
védosisak, a munkafazisok egyéni védofel szerel éseit, kil 6nos tekintettel a hegesztésre).
A veédofelszerel ések haszndlatat a munkdltatonak ellendrizni kell.

A munkak soran be kell tartani az Epitbipari Kivitelezési Biztonsagi Szabélyzat kiadé-
sarél sz616 32/1994. (X11. 10.) IKM. szdmu rendelet, ill. az azt modosité 46/1999. (V1.
04.) GM. rendelet eldirasait.

Ezen kiviil figyelembe kell venni az MSZ. 04-906-83. (“Epitdipari munkék Altalanos
Biztonsagtechnikai kdvetelményei cim() szabvany eldirdsait, az emel dgépek munkgé
val kapcsolatban pedig az Emeldgép Biztonsagi Szabalyzat kiadésardl sz616 47/1999.
(V1. 04.) GM. sz. rendel et elbirasait.




A Kivitelezés soran a balesetvédelmi és tlzvédelmi elBirasok szigoran betartanddak !
Az engedélyes tervben foglaltakat, az egyes anyagok beépitésére vonatkozd eldirdsokat, illet-
ve az OTEK-ben elBirtakat szigortian be kell tartani !

Fehérgyarmat, 2017. augusztus 10.

tervezo aléirésa




AKADALYMENTESKIALAKITASISMERTETESE:

10. Epulet korili kornyezet kialakitasa:

- Akadalymentes parkol6 kiaakitasa: 3,60x5,5 m, 1,50 m kiszdlas zonaval, téblaval
jelezve. A parkol6 jadmQvel torténd megkdzelitése az ligyfélfogado épulet mellett AKM
feljarohoz kozvetlenll csatlakoztatva, belsd parkold tervezett. A parkoldhely sik,
szilard, térburkold kdvel kiaakitott, kiltéri lampéaval megvilégitott. A parkolohely
kiszdll6 savja 45°-os felfestéssel jelolt, a parkolohely egyezményes burkolati jel
felfestéssel jelzett. Szintje és a csatlakozd beérati rész szintje kdzott 5%-os rdmpa
készil. Az épllet fobejérati akaddlymentes bejarathoz legktzelebb esd parkolasra
igénybe veheto felllet kertilt kijel6lésre.

- Bejdrat megkozelitése: Burkolati vezetdsévval jelzett szilard, sik felllet.

5. Megkozelités:
- Begjarat: Az tgyfélfogadd épllet akaddlymentes bejérata, az épilet DK-i homlokzata
mellett, 1,5 m széles belépd és rampa betervezésével kerll kialakitasra A rampa
kétkardan, pihend kozbeiktatésdval tervezett. A rdmpa oldaldn 10 cm magas kerékvetd
kerll kialakitasra az elbirasoknak megfelelGen. Az iroda épllet megkozelitésehez
egykaru rampa kertl kialakitasra, melynek szélessége 1,2 m. A rédmpa oldalén 10 cm
magas kerékvetd keril kialakitasra az el Girasoknak megfelelGen.
A rampékat egy oldalon kétsoros akadalymentes kapaszkodoval kell kialakitani. A
csapadékviz elvezetést 2 x 2 cm-nél kisebb nyilasméret fedrécesal védett folydka fogja
biztositani. A pihend és jarda burkolatédt a lejtés kezdeteknél egy |épéshosszon belll
figyelmeztetd savval kell kialakitani. A rémpa burkolata fagydllo, cslszas- és
hézagmentes térburkolattal késziljon. A rdmpa hasznaatéhoz megfelel® megvil &gitést
kell kialakitani. A kapaszkodd elemeinek elhelyezés magassaga: 70 és 95 cm,
pihendkndl is folytonosak, tulnyulas 30 cm (kivéve ha kdzlekedési Gtvonalba nyulik be
a kapaszkodd), a kapaszkodok &mérdje 45-50 mm, a kapaszkodo faltol valé tavolsaga
45-50 mm. A korlét szinezése kontrasztos, anyaga pl. szinterezett acél.
A kapaszkod6t kézfelemelés nélkil kell tudni hasznalni, ezért a megfogasokat ,, pipa
forméban” kell kialakitani.
A begaratna egy 105/210 cm névleges méret( nyil6 ajtd biztositja az épliletbe térténd
bejutast A kiilsd és a belsd szint magassiga azonos. Az U] bejérati ajto elbtt biztositott
az 1,50/1,50 m vizszintes szabad terllet. A kilincs 1,00 m magassagban szerelt, a
tokszerkezet kontrasztos szinnel festett.
- A begarati ajtd6 mellett: Braille felirattal is ellatott, nagyméretq, jol lathatd betlkkel
feliratozott informécios eligazitd tébla kerll elhelyezésre, mely segiti az éplleten,
illetve a telephelyen bellli t§ékozddast. Szerepel rata a nyitva tartds, nevek,
elérhetdségek, helyiségek. A piktogramok jelzik az akaddymentes WC-t telepen bel il
elhelyezkedését. Az elbtér burkolata csiiszésmentes, j6I megvilagitott.

2. Belsd kozlekedés:
A Nonprofit Szolgéltaté Hazban keriilt kialakitasra az AKM WC, melyhez val6 eljutés
belsd tereinek méretei, Ujonnan kialakitand6é burkolata, vezetd sdvja, megvilagitasa,
informécio kodzlése biztositja az akadalymentes hasznal atot. Az érintett belsd helyisegek
burkolata csiszésmentes, egyenletes és kdprazas mentes, megvil&gitasuk egyenletes. A
jérofellileten a burkolatra ragasztott szinbeli és fellletben eltérd, érdesitett burkolati ve-




zetd sav készil. A vezetBsavot keresztezb gjtdkndl illetve ott ahol a vezetdsavba a
Kinyitott gjtolap beldg, ott az megszakad elbtte. A kozlekedd és elbtér helyiségekben
koénnyen érthetd és egyértelmQ iranyjelzések és piktogramok kerlilnek elhelyezésre. A
menekilés irdnyt a ndi 01t6z0, kozlekedd és oktatd terem helyiségekben biztonsagi
vilagitéssal ellétott tablék jelzik. Az akadalymentes WC helyiség funkcigjat jelz6 tablak
sik irés mellett, Braille irassal is ellaottak melyek az gtd melletti falszakaszon a
z&rszerkezet feldli oldalon, tapinthatd, a padlészinttdl mért 1,00 m-es magassagban
kerllnek elhelyezésre. Az informéciok a tablakon kontrasztosan, jOl érzékelhetd
szinkombinécidban megjelenitettek. Az érintett helyisegek megvilégitédsa egyenletes,
kaprézasmentes.

A belsd ajtok kiszob nélkil készilnek. Az gjtd lapok anyaga furatos faforgacdap,
lamindlt felllettel. Az AKM WC ndi 61t6z6 feldli oldalon az gjtétok a laphoz képest
kontrasztos szinnel festett. A vasaatok, felszereltseg tekintetében az akadaymentes
haszndlat biztositédsa szerint késziilnek. Az akaddymentes vizesblokk (] gtaja az ide
vonatkozé elbirasok szerinti geometridval, felszereltseggel, informacidkozléssel, nyitas
irannyal, felllettel kialakitott. Minden akadaymentesitett gjtd kilincse az gjtdlaphoz
képest kontrasztos szin( és visszahgjl6 véga.

Belsd helyiségek:

- Akadalymentes vizesblokk: Kialakitdsa a Nonprofit Szolgétaté Hazban tortént. Belsd
mérete biztositjia a haszndlathoz szikséges 180°-os megfordulast, a kerekesszéket
haszndl6 személy részére. Ajtagja a helyiségbdl kifelé nyilik. A mosd6 konkav perem
kialakités, konyokld résszel ellétott, térd szabad kialakitast, donthetd, egykaros
csapteleppel szerelt, atestmosd zuhannyal, a padl6szinttdl mért 85 cm-es magassagban
beépitett. A mosdo mellett afalon fix, atér fel6li oldalon felhagjthatd kapaszkodo készll,
a padlétdl mért 75 cm-es magassagban. A WC berendezés magasitott Ulokés a
szilkséges fix és felhajthaté kapaszkodova szerelve. A WC Uldke a padlé szinttdl mért
46 cm-es magassagu, falsiktol mért kidlldsa 70 cm. A berendezés mellett 90 cm, eldtte
135 cm szikséges szabad hely biztositott. A mosdé folotti tukor donthetd. A
helyiségben a kerekes székkel val6 megforduléshoz szilkséges r = 75 cm sugard kor
helysziikséglete biztositott. A bejarati ajté geometrigja, felszereltsége, jelzbrendszere az
akaddymentes kozlekedés kritériumainak megfelel. Az ajté behlizd karja max 20 N
ellendllasi mechanikaval szerelt. A beépitett gjtozér foglalt jelzés mutatdval szerelt,
amit vész esetén kivilrdl is ki lehet nyitni. A helyiségben segélyhivé gomb felszerelése
szilkséges, melyet padlon fekve és UlBGhelyzetben is elérhetden kell kialakitani. A
segélyhivo sargén villogé fényjelzéssel ellétott és a |&togatdi szoba helyiségében
jelzovel szerelt. A vizesblokk minden egyéb kiegészitd felszereléssel ellatott (elektro-
mos kézszaritd, papirtorld, szappanadagold, wc papir tartd, falra szerelt fogas).

- Padl6- és falburkolat: A padiéburkolat matt fellletd, csiszésmentes keramia, a
falburkolat matt fellletQ, vildgos szin( csempe burkolat sotét szin( vizszintes vezetd
savval.

- Belmagassag: Az akaddymentes tgyfélforgalmi terek belmagassdga minden(itt eléri a
padiofel llettdl szamitott 2,20 m.

M ozgaskor latozott WC kialakitas kovetelménvei:

Fal mellett elhelyezett WC csésze esetén a WC csésze tengelye a faltél 45-50 cm kozott
legyen. A WC csésze magassaga a padlovonaltol mérten 46-48 cm-en legyen. A WC
cseszét ugy kell elhelyezni, hogy ellilsd pereme a faltél 60-70 cm-re dljon ki. A WC
csésze megfeleld magassagban elhelyezett normd konzolos kivitelben alkalmazhatd. A




WC lehtzojanak és a WC papirnak Ul6 helyzetben is elérhetdnek kell lennie. A WC
oblitd kézsértltek dtal is kdnnyen haszndlhat6 legyen. Olyan nyomdlapos 6blitotarté
lyok alkalmazésa szilkséges, amelyek tenyérrel, okollel is mikddtethetdk, markolast,
erds csuklomozgést nem igényelnek.

Fa mellett elhelyezett WC csésze esetén a fal feldli oldalon fix, a méasik feldli oldalon
felhgjthatd kapaszkodd elhelyezése szilkséges. Tér feldli oldalra fix kapaszkodd nem
kertlhet! A kapaszkoddk felsd sikjanak a magassaga a padlészinttdl mért 0,75 m
legyen. Maximum 5-5 cm eltérés engedhetd meg. A kapaszkodok eliilsd része a faltol
70-80 cm-t dljon ki.

A kapaszkoddk minimum a WC csésze kidllasaval egyezd hosszliak legyenek, és maxi-
mum 10 cm-rel nydljanak tdl rajta. A kapaszkodok tengelye a WC csésze tengelyétdl 30
cm-re, maximum 32 cm-re legyen. A kapaszkodok megfelel6 rogzitésére tigyelni kell. A
fa feloli egyenes kapaszkod6 az oldalfalra kerlljon rogzitésre a stabilabb tartés
érdekében. "L" aaku fix kapaszkod6 esetén tgyelni kell a megfeleld elhelyezésre. A
falra rogzitett egyenes fix kapaszkod6 hossza minimum 50 cm legyen. EllISD széle a
WC csésze kidlésaval minimum egy sikban legyen, illetve azon maximum 10 cm-rel
nyuljon tal.

Az akadalymentes mosdonak konké&v peremmel és konyoktamasszal kell rendelkez--
nie. A mosdd a fa sikjadl minimum 55 cm-re dljon ki. A mosdo6 felsd sikjanak a
magassaga maximum 86 cm legyen a padl6szinttdl. A mosdo also sikja minimum 70 cm
legyen a padlészinttdl. Egykar( keverd csaptelep, altestmosd zuhannyal egybeépitett
kialakités ajanlott. A mosdokagyld mellé is kell kapaszkodoét szerelni, a WC kagyl6hoz
hasonldan afal feldli oldaon fix, a masik feldli oldalon felhgjthatd kia akitasit, a padl6-
vonatol 0,75 m magassagban.

A mosdé feletti tukorreflektdld felliletének alsd sikja maximum a padlévonaltdl mért
0,90-1,10 m kozott legyen. A tikor magassagi mérete akkora legyen, hogy Ul6 és alo
ember is teljesértéklen hasznalni tudja. Az génlott tikoérmagassdg 0,90-1,00 m.
Donthet tikor esetén a dontdszerkezet alitokara Ul helyzetbdl is elérhetd legyen.

A kapcsoldk 0,90-1,10 m kozott legyenek elhelyezve. A folyékony szappan tart6 és a
papir kéztorld tartd U6 helyzetben is haszndlhat6 legyen, adagol6 nyilasuk magassagi
elhelyezkedése a padl észinttdl 0,90-1,10 m kozott legyen. Ruhafogas elhelyezése esetén
annak magassdga a padl 6szinttdl maximum 1,40 m |ehet.

4.  Informaciostablak:

- Piktogramok: A kozlekedési uUtvonalon az épileten belll a WC, kijérat, menekilési
atvonal jOl lathatGan jeldlésre, kitéblazasra kerll. Az egyes helyiségek nevei tablakkal,
jol lathatd moédon az gjtok mellett braille felirattal és szimbolumokka készil. A
kapcsoldk, kezeld panelek, ajtényitd gombok, vészjelzdk, a jarévonaltdl mért
akadalymentes elérési: 1,00 m magassagban készlinek. Az informécios téblékon jol
olvashato betltipust kell haszndlni (Aria, Gill, Helvetica). A piktogram minimalis
mérete 15/15 cm. A jelzéseket jOI érzékelhetd szinkddolassal kell kialakitani.

Fehérgyarmat, 2017. augusztus 10.
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