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párakiszellõzõ

meglévõ rácsos acél tetõszerkezet

15 cm hõszig.

5 cm hõszig.

1 rtg. páraáteresztõ fóliaterítés

5 cm hõszig.

15 cm hõszig.

51 cm  téglafalazat

38 cm  téglafalazat

trapézlemez fedés /Kozuki/

20 cm kõzetgyapot hõszigetelés
 1 rtg. párazáró fóliaréteg
 5 cm meglévõ állmennyezeti tartóváz
0,5 cm meglévõ állmennyezet

Á T A L A K Í T Á S I   M E T S Z E T E K   M = 1 : 50

20 cm meglévõ térbeton
 10 cm meglévõ kavicságy
 termett talaj  Nonprofit Szolgáltató Ház tervdokumentációja

Méretarány:

Építtetõ aláírása:

Terv típusa:
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Rajzszám:

Rajz megnevezése:Építész:

Munka megnevezése:

Építés helye:Építtetõ:Építész aláírása:

Ez a terv egyedi terv, az 1999. évi LXXVI. törvény értelmében szerzõi jogvédelem alatt áll. Teljes egészének vagy részleteinek bármilyen felhasználása a tervezõ hozzájárulása nélkül tilos!

Dátum:

Nyirán Miklós
4900. Fehérgyarmat,
Ady E. u. 5. III/9. sz.
É3-15-0089

Kiviteli terv

Fehérgyarmat Város önkormányzat
4900. Fehérgyarmat, Kiss E. u. 2.

4900. Fehérgyarmat, Matolcsi u. 3.
1749/1. hrsz.

M=1:50

Átalakítási metszetek

É-2

"A - A" "B - B"

6

0,5 cm 1 rtg. APP modifikált bit. lemez /Polyshield TS4 4,9
KG Mineral/

0,5 cm 1 rtg. APP modifikált bit. lemez /Prima GGV 4 mm T/
20 cm 2 rtg. Nikecell NC /EPS/ 100
 mechanikai rögzítés
 1 cm perforált régi vízszigetelés lejtéssel
 6 cm meglévõ salakfeltöltés /6 cm- 11 cm/
 12 cm meglévõ vasbeton födém
 2 cm meglévõ mennyezeti vakolat

0,5 cm kerámia burkolat
0,5 cm flexibilis ragasztó
0,5 cm   2 rtg. kent szigetelés /Mapei

Mapelasztic/
4,5 cm szig. védõ beton /C16-16/KK/
 1 cm 1 rtg. TN. elleni szig. /VILLOX O - G4 F/K.
 7 cm meglévõ aljzatbeton
 5 cm meglévõ kavicságy
 6 cm feltöltés /föveny/

0,5 cm kerámia burkolat
0,5 cm flexibilis ragasztó
  aljzatkiegyenlítõ alapozó
 5 cm szig. védõ beton /C16-16/KK/
 1 cm 1 rtg. TN. elleni szig. /VILLOX O - G4 F/K.
 7 cm meglévõ aljzatbeton
 5 cm meglévõ kavicságy
 6 cm feltöltés /föveny/

 2 cm estrich burkolat
  aljzatkiegyenlítõ alapozó
 5 cm szig. védõ beton /C16-16/KK/
 1 cm 1 rtg. TN. elleni szig. /VILLOX O - G4 F/K.

15 cm meglévõ vasalt aljzatbeton
 5 cm meglévõ kavicságy
 termett talaj

51 42 63

2017. augusztus 10.
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3 53 54


