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Akadalymentesitési tervfejezet

1. El6zmények

A megbizas targya a TOP-2.1,1-15 kédszdmu, Barnamez6s teriiletek rehabilitacioja cim( intézkedésre
Fehérgyarmat Varos Onkormdnyzata éltal benyujtani kivant, ,,Ugyfélfogadé, Iroda, Nonprofit
Szolgdltatd Haz és Uzemi épiiletek atalakitdsi”  cimii palyazat épitészeti-miiszaki
tervdokumentaciojdhoz kapcsolodé akadélymentesitési szakégi akadalymentesitési tervfejezet
keszitése. Helyszin: telephely épiiletek, 4900 Fehérgyarmat, Matolcsi u. 3. hrsz.:1749/1

Atervezett épliletek fejlesztése:

- szereld, hegesztd és esztergdlyos miihely épiiletének gtalakitasa Nonprofit Szolgdltaté Hazza
- porta épiilet atalakitdsa Ugyfélfogadé épiiletté

- iroda épllet feldjitas

- mihely, iroda és raktarépiilet, Uzemi épiiletté torténd atalakitasa

Az Onkormanyzat célja, hogy a fent nevezett pdlydzat keretében telephelyiikén 1évé ingatlan
épiileteket felujitsak és dtalakitsak,

A pélydzati felhivds a varosi barnamez8s teriiletek megujitasara a 3.2 /15 pontban rogziti az
akadalymentesités kévetelményeit valamint a rehabilitacids kérnyezettervezé szakmérndk/szakérts
bevonasanak sziikségességét a projekt miszaki elékészitésében tovabbi a kivitelezés id&szakaban,

A megbizas targya a kereskedelmi szolgaltatds és munkahely kialakitis akaddlymentesitése a
palyazatban elirt projektardnyos/komplex akadalymentes kialakitasra terjed ki.

Az akadalymentességi kovetelmények a palydzati Gtmutatd szerint az aldbbiak: komplex, projekt-
aranyos akadalymentesités. A tervezés sordn a miiszaki dokumentumok részeként akadalymentesitési
tervfejezetet kell benydjtani. A fejezetnek ki kell térni a jelenlegi dllapot bemutatasra és fennallé
problémakra hozzaférési szempontbél, valamint be kell mutatni probléma megoldasara tervezett
minden akadalymentesitésre irdnyulo fejlesztést, [épést tovabba a fejezet végen nyilatkozni sziikséges
arrdl, hogy a tervezett fejlesztés megfelel az akadalymentesités kovetelményeinek.

A fejezetnek tovdbbd sziikséges kitérni az egyetemes tervezés elveinek bemutatésara, arra, hogy a
létesitmények, a térhasznalat, a kdzlekedési kapcsolatok tervezésekor a tamogatast igénylé figyelembe
veszi és érvényesiti az egyetemes tervezés elveit, azaz a nék és férfiak igényeit, az iddsek, a
fogyatékosok és a gyermekek igényeit. A tervfejezetet a tervezének és a rehabiliticios
kdrnyezettervezd szak-mérndknek/szakértének is sziikséges alairnia.

Jelen Akadalymentesitési tervfejezet azokat a szempontokat mutatja be, amellyel a szolgaltatashoz
valé egyenlé esélyli hozzaférés megvaldsithaté. A tervdokumentacio engedélyezési szintd és
részletezettségli tervlapokat és miliszaki leirasokat tartalmaz, ennek megfeleléen nem tud
maradéktalanul kitérni minden akadalymentességet meghatérozo részletmegoldisra. Abban az
esetben, amikor az akaddlymentességet biztosité miiszaki megolddsok az engedélyezési szinten
kidolgozott terveken — annak tartalmi részletezettsége okin - nem jelenithet6ek meg, az
akadalymentesitési intézkedési szakvélemény a kévetelményeket fogalmazza meg. A megvaldsitashoz
kiviteli tervdokumentdcid készitése sziikséges, amely sordn a jelen szakvéleményben foglaltak
részletesen kidolgozanddak. Az akadalymentesitési intézkedési szakvélemény elkészitéséhez a
palydzatra benydjtani kivint tervdokumentdciét épitészeti adatszolgaltatdsként megkaptam, a

Kertk Gertrdd rehabilitsizids kirny ezetiorvesd syakortd
Szalehels: 4400 Nvirvegvhaza, Nvil w41



szakvélemény a tervdokumentdcid tartalma és a palydzati el§irasok figyelembevételével készitettem
el.

Az épitett kornyezet alakitdsdrdl és védelmérdl sz616 1997, évi LXXVIIL. térvény (a tovabbiakban: Etv.)
2.§-nak 9. pontja meghatarozza a kézhasznalatu épitmény fogalmat. ,Kézhasznilaty épitmény az
olyan épitmény (épitményrész), amely

o atelepiilés vagy telepiilésrész ellatasat szolgalod funkcidt tartalmaz, és

e haszndlata nem korlétozott, illetve nem korlatozhaté (pl. alap-, kézép-, felséfokl oktatasi,
egészségvédelmi, gydgyit, szocialis, kulturalis, miivel§dési, sport, pénziigyi, kereskedelmi,
biztositasi, szolgaltatdsi célu épitmények mindenki dltal hasznélhat6 részei), tovabbs

* hasznalata meghatdrozott esetekben kételezé, illetve elkeriilhetetlen (pl. a kozigazgatas,
igazsagszolgaltatds, ligyészség épitményeinek mindenki altal hasznalhatd részei), valamint,
amelyet

e torveny vagy kormanyrendelet kzhasznélatuként hataroz meg.”

Az Etv. 2.§ 1) pontjdban meghatarozottak szerint ~akadalymentes az épitett kérnyezet akkor, ha
annak kényelmes, biztonsdgos, 6nallé hasznalata minden ember szamara biztositott, ideértve azokat
az egészségkarosodott egyéneket vagy embercsoportokat is, akiknek ehhez speciélis létesitményekre,
eszkdzokre, illetve miiszaki megoldasokra van sziikség.”

A komplex, teljeskérii akaddlymentesség tehdt akkor vilik biztositottd, ha az épiiletben nyujtott
szolgéltatdas egyenl6 eséllyel hozzaférhets, az épiilet akaddlymentes és a szolgéltatas
igénybevételéhez sziikséges valamennyi informdcié mindenki szdmara kiszamithatg, értelmezhetd,
érzékelhetd és akaddlymentesen elérhetd.
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2. Akadalymentes hasznélatot nehezité koriilmények bemutatasa

Atervezett beruhazas eredményeképpen a létesitmény iizemeltetdje kereskedelmi szolgaltatast kivan
megvaldsitani, mellyel munkahelyet is teremt. Az erre szolgdlé épiiletek igy egyértelmien
kozhasznalatd épitményként értelmezendd. Az el6zményekben nevezett épliletek tekintettében
{raktar tovabbd - szerel6, - betonelem eléregydrtom, - esztergélyos, - vasszereld és - acs mihelyek) az
ott dolgoz6 munkavallalék munkaalkalmassaga — foglalkozas-egészségiigyi szakorvos hataskdrében
soroland6. A foglalkozds — egészségiigyi szakorvos felméri a jelentkezé egészségi allapotat és a
munkakdr, valamint a munkahely ismeretében meghatdrozza a munkavégzés soran betartandd fizikai
korlatozésokat. A pontos helyzetfelmérés és az egészségiigyi 4llapot folyamatos nyomon kovetése
érdekében idGszakonként is torténik egészségligyi vizsgdlat. Az orvos az lzemekben végzett
kockazatelemzések alapjan tud az adott munkahely vagy a munkakér ellatiséra ,alkalmas” vagy ,nem
alkalmas” minégsitést adni.

Tekintettel arra, hogy a megvéltozott munkaképességli munkavillalék foglalkoztatasara vonatkozéan,
egyéb koltségvetési témogatasi forrasbél - A megvaltozott munkaképességii munkavéllalékat
foglalkoztatd munkaltatok akkreditacidjarél, valamint a megviltozott munkaképességii
munkavallalSk foglalkoztatdsahoz nydjthaté koltségvetési tdmogatasokrdl sz6l6 327/2012. (X1.16.)
Korm. rendelet (a tovabbiakban: Rendelet) 55/B. §-a alapjan nyujthaté egyszeri tamogatas - van
lehet8ség az adott megvéltozott munkaképességli munkavillalék tekintetében, - mely jelen tervezési
szakaszban nem ismert — ennek okan kizérdlag, az iigyfélfogadé épiilet, iroda épiilet és a Nonprofit
szolgaltatohaz akaddlymentes kialakitdsat tliztiik ki célul. A tervezett beruhazas mértékét, funkciojat
illetve az (izemeltetés modjat is figyelembe véve az akaddlymentesitéssel érintett teriiletek és az ezzel
sszefiiggd feladatok az aldbbiak szerint hatarozhaték meg;

. Akaddlymentes bejutds kézteriiletrél az ingatlanhoz (személykapu kialakitasa)
o Akadalymentes parkold kijel6lése telekhataron beliil
° Akadalymentes haszndlatra alkalmas gyalogos Gtvonal a személykaputdl és az akadalymentes

parkolotdl a bejaratahoz.
. Akaddlymentes bejdrat létesitése

. Az akadalymentes szocidlis blokk magaba foglalé épiiletrészen beliil akadalymentes
kozlekedék kialakitdsa

. Iroda, ugyfélfogadd épiilet,- akaddlymentes megkdzelitése a szolgdltatds akadalymentes
igénybevétele

Nonprofit Szolgdltaté Haz - akadalymentes illemhely, 6lt6z6 étkez8konyha hozzaférésének
megteremtése

Az ingatlan a Matolcsi Ut fel6l aszfalt, térks és beton Gton, kdzteriiletrél gyalogosan és gépjarmivel
egyarant kdzvetleniil megkozelithetS. Az ingatlan keritéssel hatérolt kapuk elhelyezettek:

Intézkedés: A meglévs személykapu kétszarnyd szimmetrikus 1,50 m névleges szélességll.
Akadédlymentes hasznélatra nem alkalmas. Helyette min.: 90 cm szabad szélességet biztosité {min.
105cm névleges méretl) egyszarnyt kapu kialakitas javasolt.

A gépjarmii behajténdl meglévé ,nagy kapu” biztonségi okokbdl nem megfelel cseréje indokolt és
szlikségszer(i,
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Az ingatlan teriiletén beldl, és az ingatlan bejaratatél mérten 50 m —en beliil kézterileten
akaddlymentes hasznalatra kijelélt parkoléhely nem talalhaté. Az ingatlannal szemkozti parkolohelyek
burkolata szilard, térk& és aszfalt burkolatu.

Intézkedés: Uj akaddlymentes parkold kialakitdsa sziikséges az bejarathoz lehetd legkdzelebb
telepitve.

Akadalymentes dtvonal a kézteriiletr6l és az akadalymentes parkol6tél nem kialakitott. Az épiiletek
kdzdtt a gyalogos jarddk repedezettek, rossz dllapotiak.

Intézkedés: Az épiileteknél rossz allapotban meglévs betonjérdat vissza kell bontani és helyette G
betonjarda készitendd egyes helyeken térké burkolatokkal kiegészitetten.

Az épilletek bejérata és a kornyezé jarda kozétt jelentds szintkiilénbség mutatkozik, amely
szintkiilonbséget lépcsd hidal 4t.

Intézkedés: A bejdratok akadalytalan elérését biztositd szabdlyosan szerkesztett uj rdmpa épitése
sziikséges szolgdltatdsok eléréséhez, valamint a lépcsék és lépesSpihendk dtépitése sziikséges.

Bejdratok: Az épiiletében szélfogdk elStereinek alapteriiletén beliill a kerekesszékkel torténd
mandverezéshez sziikséges 1,50 m dtmérdjii alapteriilet nem biztositott. A szélfogé el6terek belss ajtéi
140 cm kézépen felnyilé szimmetrikus kétszarnyd ajtok, mely egy szarny nyitdsaval nem biztositja a
sziikséges 90 cm szabad nyilasszélességet. A kiiszébméret az el6irt 2 cm-t meghaladja.

Intézkedés: Szitkséges méreti szélfogok tervezése, vagy elbontdsa, tovabba Uj bejarati ajto kialakitasa
melynek egy szarny nyitdsaval a min. 90 cm névleges szélességi méret biztositotta valik. Az lvegezett
fellletek érzékelhetGsége utélag elhelyezett jeldlésekkel biztositande.

KézlekedSk: A meglévé épiiletek helyiségei, méreteit tekintve akaddlymentes kozlekedésre alkalmas,
de az attervezés okan (j helyiségek létesiilnek.

Intézkedés: A meglévé Pvc és kerdmia burkolatok tébb helyen felvalt, repedezett, burkolatcsere
indokolt. Az tj burkolatban optikai vezetsav kialakitasa célszerd, a meglévé burkolat tipusaval azonos,
de eltér8 kontrasztos szin(i elemek alkalmazasaval. Tekintettel, hogy az épiilet egyszerii alaprajzi
elrendezésd, a bejarat és kozlekedd helyiség is, ezért szabvényos, a burkolatbdl 3-4 mm-t kidomborodé
taktilis bordazattal kialakitott vezetSsav létesitését nem javaslom,— botldsveszélyes helyzetet idéz elé,
tovabba nehezebben takarithato, amelyre az épilet jellegébdl adéddan kiilonss hangsulyt kell
fektetni. Az optikai vezet8sav kialakitdsa a kévetkezé mérfoldké részét képezi.

Beltéri ajtok:

Intézkedés: A felujitds, atalakitas sordn a helyiség ajték valamint a 90 cm szabad nyilasszélességgel
nem rendelkez ajtok bontasa, dtalakitdsa, kiiszobmentesitése sziikséges. Valamennyi — a szolgaltatds
igénybevételét biztosito - beltéri ajté esetében a kontrasztos megjelenés biztositandé.

Akadalymentes illemhely, 61t6z6 : nincs kialakitva.

Intézkedés: A Nonprofit Szolgaltaté Hazban egy nemektél fiiggetlen akadalymentes illemhely létesiil.
A berendezési targyak és kiegészit6k tipusa, a helyiség alapteriileti mérete a vonatkozo eléirasoknak
megfelels. A terv részleteit a kiviteli tervdokumentécio - kdvetkezd mérfoldks tartalmazza 1:25
l[éptékben.
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Az épiiletben egy akadalymentes illemhely keriil kialakitasra. A tervezével tértént egyeztetés sordn
elhangzott, hogy a n6i 6lt626 mellet nemek szerinti foglaltsag jelz6 keriil elhelyezésre, tekintettel arra
hogy az akadalymentes illemhelyet a néi 8lt6z6bé| tudjak megkozeliteni.

Akadalymentesitési miiszaki leirds, szerkezeti miiszaki kévetelmények
3.1. Kiilsé kdrnyezet: parkolas, akaddlymentes gyalogos titvonalak

A parkoloszam bévitése tervezett, egy (j akaddlymentes parkoléhely kialakitisa torténik szilard
burkolattal. Az dttest és a jarda csatlakozasa szintben nem haladhatja meg a 2cm-t. Az akadalymentes
parkold kialakitdsa, az el6irasok figyelembevételével az alabbiak szerint térténjen:

Az akaddlymentes parkoléhely parkolo-éllasbél és biztonsdgi savbaol all. A biztonsagi savval bévitett
parkoldhely mérete: 3,60x5,50 m. A 3,60 m szélességb8l 1,50 m a biztonsagi sav, amely 10 cm
szélessegli 45°-ban dontott, ferde fehér csikozassal (,forgalom elél elzart teriilet” Gtburkolati jellel)
jeldlt. A parkolé-allasok burkolatdra a nemzetkdzi ISA logé — jobbra nézé kerekesszékes dbra — kertil
felfestésre legalabb 1 méter abramagassagban, a parkolohellyel szemkézt szabvényos tablas jeldlés
(mozgaskorlatozottak varakozohelye tabla: P+ISA logd) tervezett.

Az akaddlymentes parkoléhely a bejarat kizelében helyezziik el, a hozzajards és az eltévozas
kerekesszékkel veszélyteleniil megtorténhet, a parkol6 teriilete csékkentett forgalmi sebességl zona.
Az akadalymentes parkolohely az épiiletek bejarataihoz vezetd gyalogos Gtvonalhoz szintkiilonbség
nélkil csatlakozik. A parkoldhelyek és a csatlakozd gyalogos utvonalak burkolatival szemben
tdmasztott akadalymentességi szempontu kévetelmény a szilard, sik, egyenletes, hézag- és
z0kkenSmentes, csUszasmentes feliilet, ez szoros illesztéssel fektetett (j térké burkolat létesitésével
valosul meg.

Az akadalymentes parkolohelyek pontos elhelyezkedése a behajtétdl jol lathaté és kévethets, kiilon
informdcios tablakkal ezt jelezni nem sziikséges.
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Az akadalymentes gyalogos ttvonal meredeksége az 5%-ot sehol nem haladja meg, szabad szélessége
1,50 m ala sehol nem csékken, oldaliranyu lejtése legfeljebb a vizelvezetés mértékeéig 1,5-2%, a feliileti
érdesség mértéke legfeliebb 5 mm. A térburkolatban esetlegesen elhelyezésre keriil§ vizelvezetd
racsok lyukmeérete a 20x20 mm-t nem haladhatjak meg, elnydjtott racslyukak esetén azok iranyultsaga
a mértékado gyalogos forgalom iranydra meréleges. A gyalogos (irszelvény elirt szabad magassaga:
2,50 méter, a gyalogos zonadkban rendelkezésre all.

Atervezett gyalogos Utvonalak szegélyezéssel ellatott, amely szegély latassériilt személyek szamara jol
kévethetd, taktilis burkolati jelzésrendszer kialakitdsa nem sziikséges. Kiemelt szegély nem javasolt.

3.2. Rampa

Az ligyfélfogadd épiilet valamint az iroda épiilet akadalymentes bejératokhoz réampa tervezett. A
rampa cca: 30- 35 cm szintkilonbséget hidal at 5% lejtéssel. Pontos kialakitdsat a kévetkezd mérfaldké
soran 1:50 részletrajz mutatja be.

Akadalymentes kapaszkod6 kialakitasa

A kapaszkodd elemeinek elhelyezési magassaga: 70 és 95 ¢cm, pihengknél is folytonosak, talnyulas 30
cm (kivéve ha kdzlekedési (tvonalba nyulik be a kapaszkodo), a kapaszkoddk atméréje 45-50 mm, a
kapaszkodd faltdl vald tévolsaga 45-50 mm. A korlat szinezése kontrasztos, anyaga pl. szinterezett acél.
A kapaszkod6t kézfelemelés nélkiil kell tudni hasznélni, ezért a megfogasokat ,pipa formaban” kell
kialakitani.

Lépcsd

Az OTEK 65. § (4) A kézhaszndlatu épitményben az akaddlymentes haszndlatra szolgdld lépcsdfokokat
homloklappal és orr nélkiili jérélappal kell kialakitani annak érdekében, hogy a ldbfej ne akadjon meg.
Az elsé és az utolsd lépcsbfokot valamint a pihend szakaszokat eltéré szinii és feliletd 60 cm
szélességen jeléini kell. Ugyan ez értendd a rampa kezdete és vége valamint a pihené vizszintes
szakaszokat 60 cm szélességben eltérd szind és feliletti burkolati elemekkel jelsini kell.

A lepesSkar legaldbb egyik ~ 2,0 m —nél szélesebb |épcs6kar mindkét - oldalat fogddzasra alkalmas
modon kell megvaldsitani. A lépcséfogok magassaga 15 cm nem haladhatja meg. A korlit kialakitasa
két sorosan 0,70 — 0,95m magassagban térténjen, a |épcsé kezdetén és végén 0,30m vizszintes
tulnyuldssal, a beakadas elkeriilése végett zdrt kivitelben késziiljon.

3.3. Bejaratok, beltéri ajtok

Szabad nyildsszélesség értelmezése
A bejératok esetében az tkozlekedéshez sziikséges 90 cm szabad szélességi belmérettel egy szarny
nyitasaval teljesiiinie kell, legfeljebb 2 cm magassagl legdmbolyitett é1G kiiszébbel, A bejarati ajtétél
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mindkét oldaldn a mandverezéshez sziikséges 1,50x1,50 m méretl vizszintes sik teriilet a
tervdokumentdcio értelmében rendelkezésre 3ll.

Az Oték 62.§ (10) értelmében ,Akadalymentes hasznalatra kdnnyen kezelhet, nagy erdkifejtést nem
igénylé nyilaszarokat kell beépiteni, sziikség esetén automatikus nyitést biztositva.” A nagy erékifejtés
fogalmat az Oték tovabb nem pontositja. A kézi nyitds maximalis ergigényére a nemzetkozi elirdsok
az aldbbi adatokat tartalmazzak:

e 25 N (ISO 21542:2011 Building construction -- Accessibility and usability of the built
environment)
e 25N (Onorm B 1600)
e 30 N (Az akadalymentesség eurdpai eszméje)
A beltéri ajtok konnyd kézi nyithatdsaga a helyszinen tapasztaltak szerint jelenleg is biztositott.
Az ajtonyitd akaddlymentes elérési magassdgban szerelendé, ez a padlészinttsl mérten 80-110 cm
kdzotti magassagot jelent.

Vartrssrn # walivnto

Ajtényitds eszkozei

Az akadalymentes illemhely ajté kifelé nyil6, az alabbi tovabbi kiegésziték felszerelése tervezett:
° Ajtézar: kér WC-rozetta, elliptikus nagyméretii kallantyuval, kiviilrél ives foglaltsag jelzével
(beliilrél kallantydval zérhatd, kiviilr§l zart llapotban érmével nyithaté spec. WC zar)
® Ajtolap: belsé oldaldra szerelt vizszintes ajtobeh(izé, Dmin= 32 mm, hossza min. 600 mm
elhelyezés: padlésiktol mérten 750 mm tengelymagassaggal.
o Utkdzés elleni védelem: az ajtélap alsé sdvjdban vagy nagy kopasallosagu ajtéfeliilet.
e Kilincs: nagyméret(, U alakban visszahajlo végdi kilincs az ajtélap mindkét oldalan

7

A bejarati ajtok tokszerkezete és szarnyai kontrasztos kialakitasa legyen a homlokzat szinéhez képest
oly médon, hogy a bejérati ajté szinhasznalatat tekintve emelkedjen ki a kérnyezetébél. Ugyanakkor
kévetelmény a bejarat jol érzékelhetdve, lathatova tétele latassérilt személyek szamara is.

Amennyiben az (ivegezés osztoborda nélkiil vagy nagyobb egybefiiggs feliilettel késziilnének, tgy az

tvegezett részt szemmagassaghan a gyengénlaték szdmara is egyértelm(i figyelmeztets jelzéssel kell
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ellatni, ezen jelzések lehetnek a utdlag ragasztott legaldbb 8 cm atmérdjii kontrasztosan szines kérok
vagy nyilak sora. Az ajton elhelyezett ajtonyito kilincs 90-110 cm kézétti magassagban kell tervezni.

Amennyiben az akadalymentes bejérat el6tt padldba sillyesztett sarkaparé rdcs elhelyezése térténik
azt a burkolattal szintbe hozva kell beépiteni, a racsok lyukmérete a 2x2 cm-t nem haladhatja meg,
elnyijtott racslyukak esetén azok irdnyultséga a haladas iranyara merdlegesen alakitandé ki.

3.4. Kozlekedok

Altaldnos tervezési szempontok:

= vezetdsav, figyelmeztetd burkolatsavok

= szerkezetek kontrasztos szinezése

¥ kapcsol6k elhelyezése 0,90-1,10 m magassagban

= helyiségek megfelel6 megvilagitdsa

= kaprazatmentes, j6| megvildgitott kedvezd bet{iméret( informacids tablak

= szildrd, csiszasmentes, hézagmentes, kdnnyen tisztithatd, megfelel§ kopasallésagi burkolat

®* nyildszarok szabad nyilasmérete 90 cm, a teli livegezésii ajtokat szemmagassagban — jaréfeliiletts]
mérten 1,50 m magassdgban szines, kontrasztos jeldlésekkel (~10 cm atmérdji szines korék vagy
nyilak egy sorba rendezve, stb.) Iatjdk el. Az ajtok melletti hozzaférési teriilet nyitdsirdnyban 55 cm,
tulso oldalon 30 cm.

" kerekesszékkel valo megforduldshoz 1,50 m x 1,50 m szabad teriilet

* nyilaszarok kiiszob nélkiili kivitelben, illetve maximum 2 cm magas legdmbélyitett kiiszobbel
késziiljenek

3.5. Akadalymentes illemhely
Az épliletben egy nemekt6l fiiggetlen akadalymentes illemhely létesiil.

Berendezésének kialakitdsa az aldbbi szempontok szerint térténjen:

Az illemhelyen elhelyezett WC berendezés harom irdnybdl — szembél, oldalirdnybdl és atlésan — is
megkozelithetd, ez annyit jelent, hogy a konzolosan szereléfalra szerelt WC eliilsé éle elétt legaldbb
90x135 cm méretd, a felhajthato kapaszkodd felli oldalon a kapaszkodd mellett tovabbi 90x120 cm
alaprajzi méret( tertlet marad szabadon, melybe semmilyen berendezési targy nem nylik be. Ez - a
haszndlathoz szlikséges teriilet — a tervdokumentdcio szerint rendelkezésre 3ll.

A WC berendezés szerelGfalra konzolosan szerelt, szereléfaltol mért kiallasa 700 mm, ez a hosszméret
minimélisan sziikséges az oldalirdnybdl torténd &tiléshez. A WC berendezés iilésmagassaga a
padlészinthez képest 480 mm, a gépészeti vezetékek kiallasi magassdgat ehhez mérten kell
megvalasztani. Faltol mért tengelytavolsdga 45 cm, teherbirdsa 400 kg, mely a rogzités modjara,
tipusdra is értendé.

A mosdd konkdv peremkialakitasd, faltdl mért tengelytavolsaga 40, illetve 45 cm, kidlldssal, szerelési
magassaga 86 cm, a mosdo alatt legalabb 70 cm magas ldbszabad teriilettel.

A mosddhoz forrazas gatldval elldtott egykaros keverd csaptelep keriil elhelyezésre, a mosdé
szifonkialakitdsa falba rejtett vagy kiilsé védelemmel ellatott az égési sériilések elkeriilése végett. A
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mosdo felett az U6 és all6 ember méreteihez igazitottan hagyomanyos siktiikor elhelyezése tervezett,
melynek alsé éle 90 cm, fels6 éle 200 cm magasan helyezkedik el.

A WC berendezés fal fel8li oldalara fix, a szabad oldalra felhajthat6 kapaszkodé tervezett, a vizszintes
szarak felsd sikja a padlovonaltdl mérten 75 cm magassagban helyezendd el, szine a héttérhez képest
kontrasztos fehér, legaldbb 32 mm cséatmérével. A szabad oldalon elhelyezett kapaszkodok tengelye
a WC tengelyéhez képest 32 cm tdvolsdgban szerelendd, visszacsap6das elleni védelemmel és
papirtartoval kiegészitve. A kapaszkodék teherbirasa egyenként legalabb 150 kg, rogzités gyartoi
utasitds szerint, de a megadott teherbirds a régzités maodjara és tipuséra is értendd. Ahol a tartéfal
teherbirdsa a szerelést nem teszilehetévé, a kapaszkoddk régzitéséhez kiilon szerelSkeret alkalmazasa
sziikséges.

Az akadélymentes illemhelyeken baleset vagy segitségkérés esetére segélyhivé gomb felszerelése
szlikséges, melyet padlon fekve és l6 helyzetbél is elérhet8vé kell tenni. Ennek egyszer(i megoldasara
egy nyomoégomb felszerelése javasolt padlovonaltél mérten 90 cm tengelymagassagban, padléig
vezetett vords szind hazdzsindrral kiegészitve. A segélyhivé rendszer Ugy alakitandd ki, hogy
miikddtetése esetén az illemhelyen beliil, illetve a kozlekedd folyosén is hallhatd hangjelzést adjon
ezzel jelezve, hogy a segélyhivds ténylegesen megtértént. A hangjelzé berendezést az illemhely ajté
felett kiviilr6l kell felszerelni. A segélyhivé nyugtdzhatd kivitelben késziil, a nyugtazas az illemhelyen
belll elhelyezett nyomégombbal térténik.

A falon a padlévonaltél mérten 0,75-1,20 m k§zdtt min. 20 cm széles, az alapszintél jo! elkiilondl6 szind
burkolati sdvot kell kialakitani, vagy a berendezési tdrgyak kiemelésével sziikséges a
csempeburkolatot kialakitani. A csempeburkolat javasolt alapszine vildgos, az optikai sav ettdl
kontrasztosan eltérg sététebb szinnel alakitandé ki. Ehhez képest a szaniterek és kapaszkodok fehér
szine kelld kontrasztot eredményezhet. A csempeburkolat matt feliiletd, tiikroz6désmentes. Magas
fényl burkolat alkalmazdsa keriilendé.

Az illemhelyen minden olyan egyéb kiegészits felszerelése sziikséges, ami egy atlagos illemhelyen is
megtaldlhato az akadalymentes elérési magassagok figyelembevételével..

A vildgitési kapcsolé és nyugtdz6 gomb elérhet6 — padlévonaltél mérten 0,9-1,1 m kézétti -
magassagban szereltek.

Az ajtélapon kiviilrél vagy az ajté melletti falon kiviil az akaddlymentesség nemzetkézi jele keril
kitablazésra, belsé oldalan 600 mm hosszi, 90 cm magassagban szerelt vizszintes behuzokar
felszerelése szilkséges. Az ajtd zarszerkezete ives foglaltség jelzével ellatott, beliilrél zarhato, vész
esetén zart dllapothan kiviilrél is nyithaté specidlis ajtézar. Az ajté szabad szélességi belmérete
legaldbbh 90 cm.

Akaddlymentes illemhelyek berendezési targyai
e Akadédlymentes WC [abon &llé monoblokkos kapaszkoddkkal:

Labon 3ll6, magasitott {46-48 cm (ilésmagassdg), el6l zart félporceldn WC, 70 ¢m kidllassal a hatfaltél
mérten, el6l zart, antibakteridlis GlSkével, WC tartéllyal, pneumatikus miikédtetési WC-tartély szett
falon kivili/beliili nyomdgombbal, szabad oldalon 800 mm hosszt felhajthato, WC-papir tartéval
kiegészitett kapaszkodadval, fal fel6li oldalon L alaki fix kapaszkodéval, d=32 mm.
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WABI 613 Félporcelan magasitott WC hatsé csatlakozéssal, elél zart, tartallyal, antibakterialis el6| zart
ll6kével

BA8OB (SIMEX) 800 mm hosszu felhajthaté acél kapaszkodo, fehér epoxy bevonattal.
B600B (SIMEX) L-alaka hajlitott kapaszkodd, 600x600 mm, acél, fehér epoxy bevonattal
e  Fix mosdo 510 mm méretben- elhelyezés mindkét illemhelyen

Konkav perem( speciélis porcelan mosdé kényoktdmasszal, 600 X 510 mm méretben hatfalas, normél
mosddd(ibel szettel, fixen szerelve, falsik el6tti szifonnal, flexibilis lefolyécsével. Akadalymentes
mosddhoz 3116, egykaros keveréesaptelep, hosszi keverdkarral, révid fix kifolyécsével, krém kivitelben,
régzitd elemekkel szerelve.

MOKO-614700 SLIM mosdd, 600 x 510 mm
MOKO 272400 falon kivili flexibilis szifon lefolyd készlettel
MOKO 710001 orvosi karos csaptelep leereszté garnitaraval
MOKO-900550 élcsiszolt falitiikér 650 x 1100 mm

e  Konkav billend mosdo6 kétoldali kapaszkodéval

Konkav perem( specialis porceldn mosdé kénydktamasszal, 700 X 570 mm méretben hatfalas,
normal mosdod(ibel szettel, hidraulikus déntéberendezéssel, falsik elétti szifonnal, flexibilis
lefolydesdvel. Akadalymentes mosdéhoz 316, egykaros keverécsaptelep, hosszi keverSkarra l;
rovid fix kifolydcsével, krém kivitelben, rogzits elemekkel szerelve. Mosdd mindkét oldalan U-
alakd, fix kapaszkodd.

MOKO 699700 mosdd
MOKO 900100 hidraulikus déntéberendezés
MOKO 272400 falon kivili flexihilis szifon lefolyd készlettel

MOKO 710001 orvosi karos csaptelep leeresztd garnittraval
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MOKO-900550 élcsiszolt falitiikér 650 x 1100 mm
MOKO-048864 U alaku fix kapaszkodd, d=32 mm, szinterezett acél, fehér, 600 mm hosszu
Folyékonyszappan tartd és adagold tartély, 1 literes, zarhato, falra szerelten

Infravezérlési, nagyteljesitmény(, vandalbiztos, automtikus ki- és bekapcsoldsu kézszarito

e Egyéb:

Ajtobehizé, L=600 mm , d=32 mm. Elhely.mag.: vizszintes szar padlésiktol mérten 85 cm felss sikkal,
acél, epoxy bevonattal. B60B (SIMEX);

Két akasztos fogas, rozsdamentes acél, ajtéra vagy falra szerelve;
WC-kefe szett, kefével, tartéval, fali régzitéssel;
Hulladékgyijté tartaly, fali rogzitéssel, kiszedhetd szemeteszsak tartoval;

Segélyhivo rendszer akadalymentes illemhelyen beliil, WC-ben nyomégomb 90 cm magassaghan,
padlo folétt 30 cm-ig vezetett hiuzézsindrral kiegészitve, végén kézfejnyi méretdd merev hurok.
Segélyhivo hang és fényjelz6 berendezése ajté folstt elhelyezve. Segélyhivé nyugtazo gombja, padlésik
f6l6tt 90 cm-rel elhelyezve;

* Segélyhivé berendezés: A padlosik f6létt 900 mm magassagban elhelyezett hivégomb padldig
vezetett voros szind huzézsinorral kiegészitve, nyugtazé gombbal, hang- és fényjelzd ajté felett
kiviilr6l elhelyezve, tapegység. (Schrack Elso Sigma mozgdssériilt wc szett EL 740074). A
riasztds leaddsat kovetSen a fény- és hangjelzés folyamatosan, azt csak és kizardlag az
akadalymentes illemhelyen beliil telepitett nyugtdzé gombbal lehet megsziintetni.
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6. Jelz6-informdciés rendszer

Az Oték. 54/A. §. értelmében az akadalymentes haszndlathoz olyan jelzé-informdciés rendszert kell
alkalmazni, amely a rendeltetésszerlien haszndlé fogyatékos személyt segiti az épitmény,
épitményrész hasznalataban. Jelen munkarésznek nem feladata mindenre kiterjeds épiiletinformacios
rendszer kidolgozdsa, csak és kizardlag az akadalymentes hasznalhatésaghoz sziikséges tajékoztato és
informaciés tabldk kerilnek bemutatdsra, amelyet az épiiletinforméciés rendszer kidolgozasakor
figyelembe kell venni.

A felsorolt tablak nem tartalmazzak az Orszagos Tlizvédelmi Szabélyzat altal kételezd érvényden eléirt
tlizvédelmi irdnyjelzé és biztonsagi tabldkat, a sziikséges jelzések kidolgozasa tlizvédelmi szakértd
feladata.

Az épiileten kiviil elhelyezend6 informdcids tablak:

A) Bejaratnal jelélendé az akadalymentes parkoldhely megléte és darabszama szabvanyos KRESZ
tablaval.

B) Akaddlymentes parkol6-allasok tablas jelzése szabvanyos KRESZ-tablaval a parkolo-helyekkel
szemkozti falon, 1,50 m tengelymagassagban, tablaméret 600x600 mm.

Az épiileten beliil elhelyezend6 irdnyjelz& és téjékoztatd tablak:

C) A helyiségek megnevezése informdcios tabldkon. A helyiségeknél az ajtok mellett a falon, a
zarszerkezet fel8li falszakaszon 1,40 m magassagba szerelten, a helyiségnév alatt kiegészit
Braille-feliratozéssal.

D) Epiileten beliil irdnyjelz6 és informaciés tablak elhelyezése, tobbek k&z6tt az akadalymentes
és normal illemhelyek, az akadalymentes felvond, az informécids lehetéség elérhetéségével.
Piktogramok a ndi, a férfi és az akadalymentes illemhelyek jelzésére.

E) Indukcids hurok meglétére utalé nemzetkdzi jelzés kitéblazasa.
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A bet(i- és szimbolumméretek a latasi tavolsag fiiggvényében hatdrozandék meg.

Belimensl

4 15 3 45 80 7 90 w5 iWm
Tabla clvasasr tsvolsaga

Forras: Segédlet a kézszolgaltatasok egyenld esély(i hozzaférésének megteremtéséhez
Komplex akadalymentesités, FSZK 2009.

A kontraszthatdsok az informaciok kézlésekor fontosak, a tébldkon szerepls informacidkat a tabla
alapszinéhez képest is kontrasztosan ki kell emelni. A szinkontraszt megvaldsithato ugyanazon szin
vilagos és s6tétebb drnyalatéval vagy eltérs szinek alkalmazésdval egyarant. A kontraszt mértéke (IS0
21542:2011, az aldbbi abra szerint): LRV 30%, a latassériilt személyek térbeli tdjékozddéasanak
segitésére az egymas melletti feliiletek fényvisszaverése kozétti kiilonbség legaldbb 30%

6.1. Beltéri informdcids tdblék miiszaki specifikdciéja

Téblarendszer: eloxalt aluminium kivitel§ tdblarendszer egyenes oldalzarédasi aluminium
keretprofillal, cserélhet6 plexi vagy aluminium alapanyagl betételemekkel. (pl. Alusign vagy azzal
miiszakilag egyenértékii termék)

Tablaméret: 156 mm, 93 mm és 62 mm profilmagassagu tablak, hosszméretiik a kézélt informaciéhoz
igazodik, a feliratozdsra megajanlott helyiségnév a gyartds megkezdése elétt a létesitmény
tizemeltet§jével egyeztetends, a tabldzatban megadott tablaméretek a pontos helyiségnéy
ismeretében valtozhatnak.

Betiik és szimbolumok magassagi méretei: széveges felirat 25 mm, a szimbélumok magassaga legaldbb
90 mm, a nagyméret( irdnyitd tablan legaldbb 120 mm.

Bet(itipus: Nyomtatott nagybetds, talpnélkiili, Helvetica vagy Ariel.

Braille-feliratozds: Kbzvetlenil a helyiségnév felirat alatt helyezend§ el, magyar helyesirassal, ékezetes
magyar betlikészlettel, a pontirds szabalyainak és a Marburg medium szabvanynak megfelelen. A

Braille- felirat pontjai lehetSleg beiiltetett acélgolyds karakteriiek legyenek. A Braille-feliratozas
megtervezéséhez Braille irdsszakértd bevondsa sziikséges.

Felszerelés: Beltérben, a helyiségbe vezet6 ajté - elsédlegesen nyild ajtészarnyanak - zarszerkezet felgli
oldaléle melletti falszakaszra, attdl 50-100 mm koézétti tavolsagban, téglafalba siillyesztett fejd
csavarozassal rogzitve, a tdblak alsd éle a padlésiktél mérten 1,40 m magassagban, tablahelyek az
alaprajzon feltiintetettek szerint, helyszinen ellenérizendd.
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A fej felett elhelyezendd tablak vagy az oldalfalra merélegesen keriil rogzitésre, vagy fej felett
beldgatva. A tabla also éle és a padidsik kdzotti magassag legalabb 2,20 m.

Megjelenés: A tabla feliilete matt, csillogds- és tiikr6z6désmentes, a , feliratmezében” az adott helyiség
neve szerepel zold alapon (RAL: 6009) fehér (RAL: 9010) felirattal. A ,jel6lémezében” szintén zéld
alapon (RAL: 6009) fehér (RAL: 9010) szin(i szimhélum alkalmazando.

(Az itt megadott szinek irdnyadd szinek, a belséépitészeti igényekhez mérten médosithatd a szbveg-
hattér-kdrnyezd falfeliilet kdzotti 60%-0s LRV kontraszthatasok megtartasaval.)

Tablak 4ltaldnos megjelenése:

profilszél,

+—

smezd”

|

Lfeliratmez&”

profilmag.

elhelyezési magassag < »

padldsiktol mérve ajtdtok szélétsl mért

tdvolsag: 5-10 cm

140 cm

Jelél6mezében alkalmazhatd szimbolumok:

A piktogramok jellemzéen az ISO 7000, 1SO 7001 és 1SO 7010 szabvényok szerint megvalasztott grafikus
szimbSlumok legyenek, négyzetes alakzatban, zéld alapon (RAL: 6009) fehér (RAL: 9010) felirattal.
Javasolt szimbélumok a teljesség igénye nélkiil példaul az aldbbiak lehetnek:

Kerék Gerrrad rehabiitadeios kornyveset torvero syakértd
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(d)
6.2. Egyéb akaddlymentesitést érintd részletek

A szolgaltatas komplex akaddlymentesitéséhez indukcids hurokerdsité berendezés alkalmazasa
ajanlott. Javasolt az lgyfélfogadé helyiségben elhelyezni , de a létesitmény lizemeltetdjével
pontositando, melyek ezek a teriiletek. Az indukciés hurok meglétét az erre utald nemzetkozi jelzéssel
ki kell tablazni.

lelen tervfazisban az épiilet, végleges belsé kialakitisa, berendezése, bltorzata nem ismert, azt a
késSbbi bérlGi struktira fogja meghatdrozni, ezért a butorzat akadalymentesitésére vonatkozd
informacidk a munkarész nem tartalmaz

6.3. Tizvédelmi kérdések

Az akadalymentesitéssel egyidejiileg felmeriil a fogyatékos személyek biztonsdgos menekitésének,
mentésének kérdéskére. Tlizvédelmi szakember és tiizolté szakhatésag bevondsaval vizsgélandé és
tisztdzando, hogy milyen intézkedések megtétele sziikséges a fenti csoportok biztonsidgos menekitése,
mentése érdekében.

7. Tervezés sordn figyelembevett jogszabalyok, elGirdsok, ajanlasok

Az épitett kdrnyezet alakitdsarol és védelmérdl sz616 1997. évi LXXVIII. térvény (tovabbiakban: Etv.)
Az egyenl6 bandsmodrol és az esélyegyen|éség elémozditasardl sz6ld 2003. évi CXXV. torvény
A fogyatékos személyek jogairdl és esélyegyenléségiik biztositasarol sz6lé 1998, évi XXVI. térvény

Az orszagos telepiilésrendezési és épitési kévetelményekrdl szol6 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet
(tovébbiakban: Oték) akaddlymentesitésre iranyulé pontjai

A Magyar Vakok és Gyengénlatok Orszagos Szdvetsége (MVGy0Sz) akadalymentesitéssel foglalkozd
munkacsoportjénak a Taktilis burkolati jelzések alkalmazasard| sz616, 2009 novemberében illetve 2013.
marcius 17-én kelt dllasfoglalsai.

e-UT 03.05.11 Mozgéskorldtozottak kozlekedését segité kozuti létesitmények kialakitdsa, Magyar
Utdigyi Tarsasag, 2000.

e-UT 03.05.12 Akadalymentes kozliti létesitmények (A KTSZ kiegészitése), Magyar Utligyi Tarsasag,
2009.

Segédlet kdzszolgaltatasokhoz és egyéb szolgiltatisokhoz valé egyenld esélyli hozzdférés
megteremtéséhez cim(i palydzati dokumentum

Egyetemes tervezés irdnyelvei

Akivitelezés soran kiilénos figyelmet kell forditani a vizes berendezések és kiegésziték csatlakozasainak
szerelésére, villanykapcsoldk, dugaljak, segélyhivok kiépitésére, mert ezek az akadalymentes
hasznélhatésdgra vald tekintettel a szokdsostdl eltéré magassagban keriilnek elhelyezésre!

Kerék Gerrrdd vehalnlitdcios kornsevetiorvesd syalérld
Szdlkhelst 4400 Nvireevhaza, Nvil w. 414



Jelen akadalymentesitési miiszaki leirdsban nem tisztazott vagy egyéb felmeriilé kérdések a
tervezdvel egyeztetenddek, jelen miiszaki lefrds az engedélyes tervdokumenticié része, azzal
egyiittesen tartalmazza teljes korilien az akadalymentesitésre vonatkozd eldirasokat, miiszaki

megoldasokat. Amennyiben az egyes szakdgi tervek kozott eltérés mutatkozik a helyes megoldas
megvalasztasa érdekében a tervezék dllasfoglaldsat kell kérni.

Kerék Gertrdd rehabilitiads kirnverzettorvesd syvakortd
Szekhele! 4400 Nyhegyhiza, Nvil w1



Nyilatkozat az akadalymentesség megfeleléséré|

Alulirott Kerék Gertrdd rehabilitaciés kérnyezettervezd szakérté (rehab. szakértéi dipl. sz.:
PTF — 009289/2653) nyilatkozom, hogy az TOP- 2.1.1-15 azonosité szamu, ,,Barnamezés
teriiletek rekonstrukcidja” ciml projektek kereteiben megvaldésitandd beruhazashoz
kapcsolodd engedélyezési tervdokumentacio az akadalymentes hozzaférhetdség és
hasznalhatosag figyelembevételével késziilt. A tervdokumentacidjaban  bemutatott
akadalymentesitési projektaranyos megoldasok, az akadalymentesitési tervfejezettel
kiegeszitve megfelel a 253/1997. (XIl. 20.) Korm. rendelet (OTEK) akadalymentességre
vonatkozd miszaki elirasainak es a ,Segédlet a koézszolgaltatasok egyenld esélyii
hozzaféréesének megteremtéséhez” cimi dokumentumban foglalt akadalymentesseégi
szempontoknak, figyelembe véve az épiiletben nyujtott szolgaitatas jellegét is.

Az akadalymentesitési tervfejezetben bemutatott megoldasok megfelelnek a vonatkozé
jogszabalyoknak és az épitett kdrnyezet alakitasarol és védelmérdl szold 1997. évi LXXVIII.
Torveny 31.§ (1) d) és (4) c) pontokban meghatarozott kévetelményeknek.

A megvalésitani kivant beruhazas:

Ugyfélfogadd, Iroda, Nonprofit Szolgiltaté Haz és Uzemi épiiletek atalakitis — 4900
Fehérgyarmat, Matolcsi u. 3. Hrsz.:1749/1

Jelen nyilatkozatot a Nyiran Miklos felelés tervezé (E3-15-0089), altal elkészitett engedelyes

éplletrészekre/épiiletszerkezetre vonatkozik. A tervezési feladatnak nem volt része
szolgaltatasszervezest érintd elemek, informatikai és/vagy telekommunikacios eszkdzok,
berendezéesek, rendszerek, honlapok tervezésel/vizsgalata.

Az akadalymentesitési tervfejezet a rendelkezésemre allo épitész tervdokumentacioban
foglalt kancepci¢ alapjan késziilt.

Kelt: Nyiregyhaza, 2017. augusztus 30.

Kerék Gertrid

Rehabilitaciés kirnyezettervezé szakérté  PT FO09289/2653
Foglalkozasi rehabilitaciés human és miiszaki szaktanacsadé PT C 002700/7091

Kertk GertrGd rehabilitaeds kirayerzettervess syalkortd
Suzékbelvt 1400 Nyiregvhaza, Nvilu 11



