AKADALYMENTESITESI TERVFEJEZET

Ugyfélfogadd, Iroda, Nonprofit Szolgaltaté Haz és Uzemi épiiletek atalakitasi engedélyes
tervdokumentacidjahoz

Helyszin: 4900 Fehérgyarmat, Matolcsi u. 3. Hrsz.: 1749/1

Készitette:

Kerék Gertrud
Rehabilitacids kornyezettervezd szakérté
Foglalkoztatdsi rehabilitaciés human és miszaki szaktanacsadé
Tel.: 06-70-6078937

Email.: kerek.gerti@gmail.com

Nyiran Miklés
4900 Fehérgyarmat, Ady Endre u. 5. 111/9

MEK: E3-15-0089

Kerék Gertrad rehabilitaciés kornyezettervezd szakértd
Székhely: 4400 Nyiregyhaza, Nyil u. 44.



Akadalymentesitési tervfejezet

1. El6zmények

A megbizds targya a TOP-2.1.1-15 kddszamu, Barnamezds teriiletek rehabilitacidja cimd intézkedésre
Fehérgyarmat Varos Onkormanyzata &ltal benyujtani kivant, ,Ugyfélfogadé, Iroda, Nonprofit
Szolgaltaté Haz és Uzemi épiiletek atalakitasi” cim{ pélydzat épitészeti-m(szaki
tervdokumentacidjahoz kapcsolddd akadalymentesitési szakagi akadalymentesitési tervfejezet
készitése. Helyszin: telephely épuletek, 4900 Fehérgyarmat, Matolcsi u. 3. hrsz.:1749/1

A tervezett éplletek fejlesztése:

- szerelG, hegesztG és esztergdlyos mihely épliletének dtalakitasa Nonprofit Szolgaltatd Hazza
- porta épiilet atalakitasa Ugyfélfogadé épiiletté

- iroda épllet feldjitas

- mfhely, iroda és raktarépiilet, Uzemi épiiletté torténd atalakitasa

Az onkormanyzat célja, hogy a fent nevezett pdlyazat keretében telephelyikon 1évs ingatlan
épuleteket felujitsdk és atalakitsak.

A palyazati felhivds a varosi barnamezds teriletek megujitasara a 3.2 /15 pontban rogziti az
akadalymentesités kovetelményeit valamint a rehabilitacios kornyezettervezd szakmérndk/szakértsé
bevondasanak sziikségességét a projekt mdszaki elGkészitésében tovabba a kivitelezés id6szakaban.

A megbizds targya a kereskedelmi szolgdltatas és munkahely kialakitas akadalymentesitése a
palyazatban elGirt projektaranyos/komplex akadalymentes kialakitasra terjed ki.

Az akaddlymentességi kovetelmények a palydzati Utmutatd szerint az alabbiak: komplex, projekt-
aranyos akadalymentesités. A tervezés soran a mliszaki dokumentumok részeként akaddlymentesitési
tervfejezetet kell benydujtani. A fejezetnek ki kell térni a jelenlegi allapot bemutatdsra és fennalld
problémakra hozzaférési szempontbdl, valamint be kell mutatni probléma megolddsara tervezett
minden akadalymentesitésre iranyuld fejlesztést, Iépést tovabba a fejezet végén nyilatkozni sziikséges
arrél, hogy a tervezett fejlesztés megfelel az akadalymentesités kdvetelményeinek.

A fejezetnek tovabba sziikséges kitérni az egyetemes tervezés elveinek bemutatdsara, arra, hogy a
|étesitmények, a térhasznalat, a kozlekedési kapcsolatok tervezésekor a tdmogatast igényl6 figyelembe
veszi és érvényesiti az egyetemes tervezés elveit, azaz a nék és férfiak igényeit, az id&sek, a
fogyatékosok és a gyermekek igényeit. A tervfejezetet a tervezének és a rehabilitacids
kornyezettervezs szak-mérnoknek/szakértének is sziikséges alairnia.

Jelen Akadalymentesitési tervfejezet azokat a szempontokat mutatja be, amellyel a szolgaltatashoz
valé egyenlé esélyli hozziaférés megvaldsithaté. A tervdokumentdcié engedélyezési szintli és
részletezettségli tervlapokat és moiiszaki leirdsokat tartalmaz, ennek megfeleléen nem tud
maradéktalanul kitérni minden akaddlymentességet meghatdrozd részletmegolddsra. Abban az
esetben, amikor az akaddlymentességet biztositdé miszaki megolddsok az engedélyezési szinten
kidolgozott terveken — annak tartalmi részletezettsége okan - nem jelenithet6ek meg, az
akaddlymentesitési intézkedési szakvélemény a kovetelményeket fogalmazza meg. A megvaldsitdshoz
kiviteli tervdokumentacié készitése sziikséges, amely soran a jelen szakvéleményben foglaltak
részletesen kidolgozanddak. Az akadalymentesitési intézkedési szakvélemény elkészitéséhez a
palydzatra benyujtani kivant tervdokumentacidt épitészeti adatszolgaltatasként megkaptam, a
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szakvélemény a tervdokumentacio tartalma és a palyazati elGirdsok figyelembevételével készitettem
el.

Az épitett kdrnyezet alakitasardl és védelmérsl szél6 1997. évi LXXVIIL. térvény (a tovabbiakban: Etv.)
2.§-nak 9. pontja meghatdrozza a kdzhasznalatu épitmény fogalmat. , Koézhasznalatu épitmény az
olyan épitmény (épitményrész), amely

o atelepliilés vagy telepiilésrész ellatasat szolgald funkciot tartalmaz, és

o hasznalata nem korlatozott, illetve nem korlatozhaté (pl. alap-, kozép-, fels6foku oktatasi,
egészségvédelmi, gydgyitd, szocialis, kulturdlis, mlvel6dési, sport, pénziigyi, kereskedelmi,
biztositdsi, szolgaltatdsi célu épitmények mindenki altal hasznalhato részei), tovabba

o haszndlata meghatdrozott esetekben kotelezd, illetve elkeriilhetetlen (pl. a kozigazgatas,
igazsagszolgaltatas, ligyészség épitményeinek mindenki altal hasznalhatd részei), valamint,
amelyet

e torvény vagy kormanyrendelet kozhaszndlatuként hataroz meg.”

Az Etv. 2.§ 1) pontjdban meghatdrozottak szerint ,akadalymentes az épitett kdrnyezet akkor, ha
annak kényelmes, biztonsagos, 6nallé hasznalata minden ember szamadra biztositott, ideértve azokat
az egészségkarosodott egyéneket vagy embercsoportokat is, akiknek ehhez specidlis |étesitményekre,

eszkdzokre, illetve miszaki megolddsokra van sziikség.”

A komplex, teljeskorii akadalymentesség tehat akkor valik biztositotta, ha az épiiletben nyujtott
szolgdltatas egyenlé eséllyel hozzaférhet6, az épiilet akaddlymentes és a szolgaltatas
igénybevételéhez sziikséges valamennyi informacié mindenki szamdara kiszamithato, értelmezhetd,
érzékelhetd és akadalymentesen elérhetd.
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2. Akadalymentes hasznalatot nehezit6 koriilmények bemutatasa

A tervezett beruhazas eredményeképpen a létesitmény Gzemeltet6je kereskedelmi szolgaltatdst kivan
megvaldsitani, mellyel munkahelyet is teremt. Az erre szolgald épiletek igy egyértelmden
kozhaszndlatu épitményként értelmezendb. Az el6zményekben nevezett éplletek tekintettében
(raktar tovdbba - szereld, - betonelem el6regyartém, - esztergalyos, - vasszerel§ és - 4cs miihelyek) az
ott dolgozéd munkavadllalok munkaalkalmassdga — foglalkozds-egészségligyi szakorvos hataskorében
sorolandd. A foglalkozas — egészségligyi szakorvos felméri a jelentkez6 egészségi allapotat és a
munkakaor, valamint a munkahely ismeretében meghatdrozza a munkavégzés soran betartando fizikai
korlatozdsokat. A pontos helyzetfelmérés és az egészségiigyi allapot folyamatos nyomon kovetése
érdekében idGszakonként is torténik egészségligyi vizsgalat. Az orvos az lizemekben végzett
kockazatelemzések alapjan tud az adott munkahely vagy a munkakor elldtasara ,,alkalmas” vagy ,,nem
alkalmas” mindsitést adni.

Tekintettel arra, hogy a megvaltozott munkaképességl munkavallalék foglalkoztatasara vonatkozdan,
egyéb koltségvetési tamogatasi forrdsbdl - A megvaltozott munkaképességli munkavallalékat
foglalkoztaté munkaltatok akkreditacidéjarél, valamint a megvaltozott munkaképességi
munkavallalék foglalkoztatasahoz nyujthatd koltségvetési tamogatasokrol sz6lé 327/2012. (X1.16.)
Korm. rendelet (a tovabbiakban: Rendelet) 55/B. §-a alapjan nyujthatd egyszeri tamogatas - van
lehetdség az adott megvaltozott munkaképességili munkavallaldk tekintetében, - mely jelen tervezési
szakaszban nem ismert — ennek okan kizarélag, az ligyfélfogadd épiilet, iroda épiilet és a Nonprofit
szolgaltatohaz akadalymentes kialakitasat tliztik ki célul. A tervezett beruhazas mértékét, funkcidjat
illetve az Gizemeltetés madjat is figyelembe véve az akadalymentesitéssel érintett terlletek és az ezzel
Osszefliggd feladatok az alabbiak szerint hatdrozhaték meg:

o Akadalymentes bejutas kozteriletrdl az ingatlanhoz (személykapu kialakitasa)
. Akaddlymentes parkold kijelolése telekhatdron beliil
o Akadalymentes hasznalatra alkalmas gyalogos Utvonal a személykaputdl és az akadalymentes

parkol6tdl a bejaratahoz.
o Akadalymentes bejarat létesitése

o Az akaddlymentes szocidlis blokk magdba foglald épliletrészen belll akadalymentes
kozlekeddk kialakitasa

o Iroda, lgyfélfogadd épiilet,- akadalymentes megkodzelitése a szolgaltatas akadalymentes
igénybevétele

Nonprofit Szolgaltaté Haz - akadalymentes illemhely, 6lt6z6 étkez6konyha hozzaférésének
megteremtése

Az ingatlan a Matolcsi ut felGl aszfalt, térké és beton uton, kozteriletrél gyalogosan és gépjarmdvel
egyarant kozvetlenll megkozelithet6. Az ingatlan keritéssel hatarolt kapuk elhelyezettek:

Intézkedés: A meglévé személykapu kétszarnyd szimmetrikus 1,50 m névleges szélességu.
Akadalymentes haszndlatra nem alkalmas. Helyette min.: 90 cm szabad szélességet biztositd (min.
105cm névleges méretl) egyszarnyu kapu kialakitas javasolt.

A gépjarmd behajtonal meglévd ,nagy kapu” biztonsagi okokbdl nem megfelel cseréje indokolt és
szlikségszerd.
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Az ingatlan terlletén belll, és az ingatlan bejaratatél mérten 50 m —en belll koézterileten
akaddlymentes hasznalatra kijelolt parkoléhely nem taldlhatd. Az ingatlannal szemkézti parkoléhelyek
burkolata szilard, térké és aszfalt burkolatu.

Intézkedés: Uj akadalymentes parkold kialakitdsa sziikséges az bejarathoz lehetd legkdzelebb
telepitve.

Akaddlymentes utvonal a kozteriiletr6l és az akaddlymentes parkolétél nem kialakitott. Az épiletek
kozott a gyalogos jardak repedezettek, rossz allapotuak.

Intézkedés: Az épileteknél rossz allapotban meglévs betonjardat vissza kell bontani és helyette Uj
betonjarda készitendd egyes helyeken térké burkolatokkal kiegészitetten.

Az éplletek bejarata és a kornyez6 jarda kozott jelentds szintkiilonbség mutatkozik, amely
szintkllonbséget 1épcs6 hidal at.

Intézkedés: A bejaratok akaddlytalan elérését biztositd szabdlyosan szerkesztett Uj rdmpa épitése
szlikséges szolgaltatdsok eléréséhez, valamint a Iépcs6k és lépcsSpihendk atépitése sziikséges.

Bejaratok: Az éplletében szélfogdk elbtereinek alapteriiletén bellil a kerekesszékkel torténd
mandverezéshez sziikséges 1,50 m atmérdjd alapterilet nem biztositott. A szélfogé el6terek belsé ajtoi
140 cm kozépen felnyild szimmetrikus kétszarnyu ajték, mely egy szadrny nyitasaval nem biztositja a
szlikséges 90 cm szabad nyilasszélességet. A kiiszobmeéret az el6irt 2 cm-t meghaladja.

Intézkedés: Sziikséges méretli szélfogdk tervezése, vagy elbontasa, tovabba Uj bejarati ajtd kialakitasa
melynek egy szarny nyitasaval a min. 90 cm névleges szélességi méret biztositotta valik. Az Gvegezett
fellletek érzékelhetGsége utdlag elhelyezett jelolésekkel biztositandé.

Kozleked6k: A meglévé épliletek helyiségei, méreteit tekintve akadalymentes kozlekedésre alkalmas,
de az attervezés okdan Uj helyiségek létesiiinek.

Intézkedés: A meglévé Pvc és keramia burkolatok tobb helyen felvalt, repedezett, burkolatcsere
indokolt. Az (j burkolatban optikai vezet&sav kialakitasa célszer(, a meglévé burkolat tipusaval azonos,
de eltéré kontrasztos szinl elemek alkalmazasaval. Tekintettel, hogy az éplilet egyszer(i alaprajzi
elrendezés(, a bejarat és kozlekedd helyiség is, ezért szabvanyos, a burkolatbdl 3-4 mm-t kidomborodd
taktilis bordazattal kialakitott vezet&sav létesitését nem javaslom,— botlasveszélyes helyzetet idéz el6,
tovabba nehezebben takarithatd, amelyre az épilet jellegéb6l adéddan kilonds hangsulyt kell
fektetni. Az optikai vezet&sav kialakitdsa a kovetkez6 mérfoldkd részét képezi.

Beltéri ajtok:

Intézkedés: A felujitds, atalakitds soran a helyiség ajtdk valamint a 90 cm szabad nyilasszélességgel
nem rendelkezé ajtdk bontasa, atalakitasa, kliszobmentesitése sziikséges. Valamennyi — a szolgaltatas
igénybevételét biztosito - beltéri ajtd esetében a kontrasztos megjelenés biztositando.

Akadalymentes illemhely, 61t6z6 : nincs kialakitva.

Intézkedés: A Nonprofit Szolgaltatd Hazban egy nemektdl fliggetlen akadalymentes illemhely létesiil.
A berendezési targyak és kiegészitGk tipusa, a helyiség alapteriileti mérete a vonatkozd elGirasoknak
megfelel6. A terv részleteit a kiviteli tervdokumentacié - kdvetkez6 mérfoldké tartalmazza 1:25
[éptékben.
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Az épliletben egy akadalymentes illemhely keril kialakitasra. A tervezével tortént egyeztetés soran
elhangzott, hogy a n6i 61t6z6 mellet nemek szerinti foglaltsag jelz6 keril elhelyezésre, tekintettel arra
hogy az akadalymentes illemhelyet a n6i 61t6z6bdl tudjak megkozeliteni.

Akadalymentesitési miszaki leirds, szerkezeti miiszaki kovetelmények
3.1. Kilsé kornyezet: parkolas, akadalymentes gyalogos tutvonalak

A parkoldszam bdévitése tervezett, egy Uj akadalymentes parkoldhely kialakitdsa torténik szilard
burkolattal. Az Uttest és a jarda csatlakozdsa szintben nem haladhatja meg a 2cm-t. Az akadalymentes
parkolé kialakitasa, az elGirasok figyelembevételével az aldbbiak szerint torténjen:

Az akadalymentes parkoldhely parkold-allasbdl és biztonsagi savbdl all. A biztonsdgi sdvval bdvitett
parkoléhely mérete: 3,60x5,50 m. A 3,60 m szélességbhdl 1,50 m a biztonsagi sav, amely 10 cm
szélességl 45°-ban dontott, ferde fehér csikozdassal (,forgalom eldl elzart teriilet” Gtburkolati jellel)
jelolt. A parkold-alldsok burkolatara a nemzetkozi ISA logd — jobbra néz6 kerekesszékes abra — kerdil
felfestésre legalabb 1 méter abramagassagban, a parkoldhellyel szemkozt szabvanyos tablas jelolés
(mozgéaskorlatozottak varakozdhelye tabla: P+ISA logd) tervezett.

Az akadalymentes parkoldhely a bejarat kozelében helyezziik el, a hozzadjaras és az eltavozas
kerekesszékkel veszélytelenlil megtorténhet, a parkold terilete csokkentett forgalmi sebességli zéna.
Az akaddlymentes parkoldhely az épliletek bejarataihoz vezet6 gyalogos Utvonalhoz szintkiilonbség
nélkil csatlakozik. A parkoldéhelyek és a csatlakozé gyalogos utvonalak burkolataval szemben
tdmasztott akadalymentességi szempontlu kovetelmény a szilard, sik, egyenletes, hézag- és
zokkenémentes, csuszasmentes fellilet, ez szoros illesztéssel fektetett Uj térké burkolat |étesitésével
valésul meg.

Az akadalymentes parkoléhelyek pontos elhelyezkedése a behajtotdl jol lathaté és kovethetd, kiilon
informacids tablakkal ezt jelezni nem sziikséges.
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Az akadalymentes gyalogos Utvonal meredeksége az 5%-ot sehol nem haladja meg, szabad szélessége
1,50 m ala sehol nem csdkken, oldaliranyu lejtése legfeljebb a vizelvezetés mértékéig 1,5-2%, a fellileti
érdesség mértéke legfeljebb 5 mm. A térburkolatban esetlegesen elhelyezésre keril6 vizelvezet6
racsok lyukmérete a 20x20 mm-t nem haladhatjak meg, elnyujtott racslyukak esetén azok irdnyultsaga
a mértékadé gyalogos forgalom irdnyara meréleges. A gyalogos (irszelvény elGirt szabad magassaga:
2,50 méter, a gyalogos zdnakban rendelkezésre All.

A tervezett gyalogos Utvonalak szegélyezéssel ellatott, amely szegély latdssériilt személyek szamara jol
kovethet§, taktilis burkolati jelzésrendszer kialakitasa nem sziikséges. Kiemelt szegély nem javasolt.

3.2. Rampa

Az Ugyfélfogadd éplilet valamint az iroda éplilet akadalymentes bejaratokhoz rdmpa tervezett. A
rampa cca: 30- 35 cm szintkiilonbséget hidal a4t 5% lejtéssel. Pontos kialakitdsat a kovetkez6 mérfoldké
soran 1:50 részletrajz mutatja be.

Akadalymentes kapaszkodo kialakitasa

A kapaszkodod elemeinek elhelyezési magassdga: 70 és 95 cm, pihen6knél is folytonosak, tulnyulas 30
cm (kivéve ha kozlekedési utvonalba nyulik be a kapaszkodd), a kapaszkoddk atmérgje 45-50 mm, a
kapaszkodé faltdl vald tavolsaga 45-50 mm. A korlat szinezése kontrasztos, anyaga pl. szinterezett acél.
A kapaszkodoét kézfelemelés nélkiil kell tudni hasznalni, ezért a megfogdsokat ,pipa formdaban” kell
kialakitani.

Lépcsé

Az OTEK 65. § (4) A k6zhaszndlatu épitményben az akaddlymentes haszndlatra szolgdld lépcsdfokokat
homloklappal és orr nélkiili jardlappal kell kialakitani annak érdekében, hogy a ldbfej ne akadjon meg.
Az els6 és az utolsé lépcséfokot valamint a pihend szakaszokat eltéré szinii és feliiletdi 60 cm
szélességen jeldlni kell. Ugyan ez értend6 a rampa kezdete és vége valamint a pihend vizszintes
szakaszokat 60 cm szélességben eltérd szindi és feliiletii burkolati elemekkel jel6ini kell.

A lépcs6kar legalabb egyik — 2,0 m —nél szélesebb |épcsékar mindkét - oldalat fogddzasra alkalmas
madon kell megvaldsitani. A lépcs6fogok magassaga 15 cm nem haladhatja meg. A korlat kialakitasa
két sorosan 0,70 — 0,95m magassagban torténjen, a Iépcsé kezdetén és végén 0,30m vizszintes
tulnyulassal, a beakadas elkeriilése végett zart kivitelben késziljon.

3.3. Bejaratok, beltéri ajtok

> 000 mm > 900 mm
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Szabad nyildsszélesség értelmezése
A bejaratok esetében az atkozlekedéshez szitkséges 90 cm szabad szélességi belmérettel egy szarny
nyitasaval teljesilnie kell, legfeljebb 2 cm magassagu legombolyitett éld kiiszobbel. A bejarati ajtotol
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mindkét oldaldan a mandverezéshez sziikséges 1,50x1,50 m méretli vizszintes sik terilet a
tervdokumentdaciod értelmében rendelkezésre all.

Az Oték 62.§ (10) értelmében , Akadalymentes hasznalatra konnyen kezelhetd, nagy erékifejtést nem
igényl8 nyilaszardkat kell beépiteni, sziikség esetén automatikus nyitdst biztositva.” A nagy erékifejtés
fogalmat az Oték tovdbb nem pontositja. A kézi nyitds maximalis erGigényére a nemzetkozi elGirasok
az alabbi adatokat tartalmazzak:

e 25 N (ISO 21542:2011 Building construction -- Accessibility and usability of the built
environment)
e 25N (Onorm B 1600)
e 30 N (Az akadalymentesség eurdpai eszméje)
A beltéri ajtok konny( kézi nyithatdsaga a helyszinen tapasztaltak szerint jelenleg is biztositott.
Az ajtonyitd akadalymentes elérési magassagban szerelendd, ez a padldszintt6l mérten 80-110 cm
kozotti magassagot jelent.

Ajtényitds eszkézei

Az akadalymentes illemhely ajto kifelé nyild, az alabbi tovabbi kiegészit6k felszerelése tervezett:
e Ajtdzar: kor WC-rozetta, elliptikus nagyméretl kallantydval, kiviilrél ives foglaltsag jelzével
(belllrél kallantyuval zarhaté, kiviilrél zart allapotban érmével nyithaté spec. WC zar)
o Ajtdlap: belsé oldalara szerelt vizszintes ajtdobehizd, Dmin= 32 mm, hossza min. 600 mm,
elhelyezés: padlésiktél mérten 750 mm tengelymagassaggal.
o Utkdzés elleni védelem: az ajtélap alsé sdvjaban vagy nagy kopasalldsagu ajtéfeliilet.
e Kilincs: nagyméretd, U alakban visszahajlé végli kilincs az ajtélap mindkét oldalan

A bejdrati ajtok tokszerkezete és szarnyai kontrasztos kialakitasu legyen a homlokzat szinéhez képest
oly médon, hogy a bejarati ajté szinhasznalatat tekintve emelkedjen ki a kdrnyezetébdél. Ugyanakkor
kovetelmény a bejarat jol érzékelhetdvé, lathatdva tétele latassériilt személyek szamara is.

Amennyiben az livegezés osztéborda nélkiil vagy nagyobb egybefliggé felllettel késziilnének, lgy az

livegezett részt szemmagassagban a gyengénlatdk szamara is egyértelm figyelmeztet6 jelzéssel kell
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ellatni, ezen jelzések lehetnek a utdlag ragasztott legalabb 8 cm atmér6jli kontrasztosan szines koérok
vagy nyilak sora. Az ajtén elhelyezett ajtdnyitd kilincs 90-110 cm kozotti magassagban kell tervezni.

Amennyiben az akadalymentes bejarat el6tt padldba siillyesztett sarkapard racs elhelyezése torténik
azt a burkolattal szintbe hozva kell beépiteni, a racsok lyukmérete a 2x2 cm-t nem haladhatja meg,
elnyujtott racslyukak esetén azok iranyultsaga a haladas irdnyara merdlegesen alakitando ki.

3.4. Kozlekeddk

Altaldnos tervezési szempontok:

= vezet6sav, figyelmeztetd burkolatsdvok

= szerkezetek kontrasztos szinezése

= kapcsoldk elhelyezése 0,90-1,10 m magassagban

= helyiségek megfelel6 megvilagitasa

= kaprazatmentes, j6l megvilagitott kedvezé betliméretli informacids tablak

= szilard, csUszasmentes, hézagmentes, konnyen tisztithatd, megfeleld kopasallésagu burkolat

® nyildaszdrdk szabad nyildasmérete 90 cm, a teli Gvegezés(i ajtdkat szemmagassagban — jaréfelilettdl
mérten 1,50 m magassagban szines, kontrasztos jeldlésekkel (~10 cm atmérdjd szines korok vagy
nyilak egy sorba rendezve, stb.) latjak el. Az ajtok melletti hozzaférési teriilet nyitasirdanyban 55 cm,
tulso oldalon 30 cm.

= kerekesszékkel valéo megfordulashoz 1,50 m x 1,50 m szabad teriilet

= nyilaszarok kiszob nélkdli kivitelben, illetve maximum 2 cm magas legdmbolyitett kiszobbel
késziljenek

3.5. Akadalymentes illemhely
Az épuletben egy nemektdl flggetlen akadalymentes illemhely 1étesdil.

Berendezésének kialakitdsa az aldbbi szempontok szerint térténjen:

Az illemhelyen elhelyezett WC berendezés harom iranybdl — szembdl, oldaliranybdl és atlésan — is
megkdzelithetd, ez annyit jelent, hogy a konzolosan szerel6falra szerelt WC eliilsé éle el6tt legaldbb
90x135 cm méretd, a felhajthatd kapaszkodd feléli oldalon a kapaszkodd mellett tovabbi 90x120 cm
alaprajzi méretd tertilet marad szabadon, melybe semmilyen berendezési targy nem nyulik be. Ez - a
hasznalathoz sziikséges teriilet — a tervdokumentdcid szerint rendelkezésre all.

A WC berendezés szerel6falra konzolosan szerelt, szerel6faltol mért kiallasa 700 mm, ez a hosszméret
minimalisan szikséges az oldalirdnybdl torténé atiiléshez. A WC berendezés (lésmagassaga a
padldszinthez képest 480 mm, a gépészeti vezetékek kidllasi magassdgadt ehhez mérten kell
megvalasztani. Faltol mért tengelytavolsaga 45 cm, teherbirdsa 400 kg, mely a rogzités maddjara,
tipusdra is értendd.

A mosdoé konkav peremkialakitasu, faltdl mért tengelytavolsaga 40, illetve 45 cm, kidllassal, szerelési
magassaga 86 cm, a mosdo alatt legaldbb 70 cm magas |labszabad teriilettel.

A mosddhoz forrazas gatloval ellatott egykaros keverd csaptelep kerll elhelyezésre, a mosdo
szifonkialakitdsa falba rejtett vagy kiilsé védelemmel ellatott az égési sériilések elkeriilése végett. A
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mosdo felett az UlS és all6 ember méreteihez igazitottan hagyomanyos siktiikor elhelyezése tervezett,
melynek alsé éle 90 cm, felsd éle 200 cm magasan helyezkedik el.

A WC berendezés fal fel6li oldalara fix, a szabad oldalra felhajthaté kapaszkodé tervezett, a vizszintes
szarak felsé sikja a padldvonaltdl mérten 75 cm magassagban helyezendd el, szine a hattérhez képest
kontrasztos fehér, legaldbb 32 mm cséatmérdvel. A szabad oldalon elhelyezett kapaszkoddk tengelye
a WC tengelyéhez képest 32 cm tdvolsagban szerelend§, visszacsapddas elleni védelemmel és
papirtartéval kiegészitve. A kapaszkoddk teherbirdsa egyenként legalabb 150 kg, rogzités gyartoi
utasitas szerint, de a megadott teherbiras a rogzités mddjara és tipusdra is értendd. Ahol a tartéfal
teherbirdsa a szerelést nem teszi lehet6vé, a kapaszkoddk rogzitéséhez kiilon szerel6keret alkalmazasa
szlikséges.

Az akaddlymentes illemhelyeken baleset vagy segitségkérés esetére segélyhivd gomb felszerelése
szlikséges, melyet padldn fekve és Ul6 helyzetbél is elérhetévé kell tenni. Ennek egyszerld megoldasara
egy nyomégomb felszerelése javasolt padldvonaltdl mérten 90 cm tengelymagassagban, padldig
vezetett vords szinl huzdzsindrral kiegészitve. A segélyhivd rendszer ugy alakitandd ki, hogy
m(ikodtetése esetén az illemhelyen beliil, illetve a kdzlekedd folyosén is hallhaté hangjelzést adjon
ezzel jelezve, hogy a segélyhivas ténylegesen megtortént. A hangjelzé berendezést az illemhely ajtéd
felett kivilrdl kell felszerelni. A segélyhivd nyugtazhatd kivitelben készil, a nyugtdzas az illemhelyen
belil elhelyezett nyomdégombbal torténik.

A falon a padlovonaltdl mérten 0,75-1,20 m kézott min. 20 cm széles, az alapszintdl jol elkGl6nUl6 szinl
burkolati sdvot kell kialakitani, vagy a berendezési targyak kiemelésével szikséges a
csempeburkolatot kialakitani. A csempeburkolat javasolt alapszine vildgos, az optikai sav ettdl
kontrasztosan eltéré sététebb szinnel alakitandd ki. Ehhez képest a szaniterek és kapaszkoddk fehér
szine kell6 kontrasztot eredményezhet. A csempeburkolat matt fellletd, tikr6z6désmentes. Magas
fényd burkolat alkalmazasa keriilendé.

Az illemhelyen minden olyan egyéb kiegészit6 felszerelése sziikséges, ami egy atlagos illemhelyen is
megtaldlhatd az akadalymentes elérési magassagok figyelembevételével..

11111

magassagban szereltek.

Az ajtélapon kivilrél vagy az ajté melletti falon kiviil az akaddlymentesség nemzetkozi jele kerdl
kitdblazasra, belsé oldalan 600 mm hosszi, 90 cm magassdgban szerelt vizszintes behuzdkar
felszerelése sziilkséges. Az ajtd zarszerkezete ives foglaltsag jelz6vel ellatott, belilrél zarhatd, vész
esetén zart allapotban kivilrél is nyithatd specidlis ajtézdr. Az ajtd szabad szélességi belmérete
legalabb 90 cm.

Akadalymentes illemhelyek berendezési targyai
e Akadalymentes WC labon allé monoblokkos kapaszkoddkkal:

Labon all6, magasitott (46-48 cm (lésmagassag), el6l zart félporcelan WC, 70 cm kiallassal a hatfaltdl
mérten, eldl zart, antibakterialis Gl6kével, WC tartallyal, pneumatikus miikodtetési WC-tartdly szett
falon kivili/bellli nyomégombbal, szabad oldalon 800 mm hossza felhajthaté, WC-papir tartéval
kiegészitett kapaszkoddval, fal fel6li oldalon L alaku fix kapaszkoddval, d=32 mm.
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WABI 613 Félporcelan magasitott WC hatsé csatlakozassal, el6l zart, tartallyal, antibakteridlis el6l zart
Ul6kével

BA8OB (SIMEX) 800 mm hosszu felhajthaté acél kapaszkodd, fehér epoxy bevonattal.
B600B (SIMEX) L-alaku hajlitott kapaszkodd, 600x600 mm, acél, fehér epoxy bevonattal
e  Fix mosd6 510 mm méretben- elhelyezés mindkét illemhelyen

Konkav perem( specialis porcelan mosdd kénydktamasszal, 600 X 510 mm méretben hatfalas, normal
mosddddlbel szettel, fixen szerelve, falsik el6tti szifonnal, flexibilis lefolydcsével. Akaddlymentes
mosdodhoz all6, egykaros keverGesaptelep, hosszu keverGkarral, rovid fix kifolydcsével, krom kivitelben,
rogzité elemekkel szerelve.

MOKO-614700 SLIM mosdd, 600 x 510 mm
MOKO 272400 falon kiviili flexibilis szifon lefolyd készlettel
MOKO 710001 orvosi karos csaptelep leereszt6 garnituraval
MOKO-900550 élcsiszolt falitiikor 650 x 1100 mm

o Konkav billené mosdé kétoldali kapaszkodéval

Konkav perem( specialis porcelan mosdd kdnyoktamasszal, 700 X 570 mm méretben hatfalas,
normal mosdddibel szettel, hidraulikus dontSberendezéssel, falsik elGtti szifonnal, flexibilis
lefolydcsével. Akaddlymentes mosddhoz allo, egykaros kever6csaptelep, hosszu keverékarral,
rovid fix kifolydcsével, krém kivitelben, rogzité elemekkel szerelve. Mosdd mindkét oldalan U-
alaku, fix kapaszkodé.

MOKO 699700 mosdéd
MOKO 900100 hidraulikus dént6berendezés
MOKO 272400 falon kiviili flexibilis szifon lefolyd készlettel

MOKO 710001 orvosi karos csaptelep leereszt6 garnituraval
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MOKO-900550 élcsiszolt falitlikor 650 x 1100 mm
MOKO-048864 U alaku fix kapaszkodd, d=32 mm, szinterezett acél, fehér, 600 mm hosszu
Folyékonyszappan tartd és adagolé tartaly, 1 literes, zarhatd, falra szerelten

Infravezérlésd, nagyteljesitményd, vandalbiztos, automtikus ki- és bekapcsolasu kézszaritd

e Egyéb:

Ajtébehlzd, L=600 mm , d=32 mm. Elhely.mag.: vizszintes szar padldsiktél mérten 85 cm felsé sikkal,
acél, epoxy bevonattal. B60B (SIMEX);

Két akasztds fogas, rozsdamentes acél, ajtéra vagy falra szerelve;
WC-kefe szett, kefével, tartoval, fali rogzitéssel,
Hulladékgy(ijté tartaly, fali rogzitéssel, kiszedhetd szemeteszsak tartéval;

Segélyhivd rendszer akaddlymentes illemhelyen belll, WC-ben nyomdégomb 90 cm magassagban,
padlé folétt 30 cm-ig vezetett huzdzsindrral kiegészitve, végén kézfejnyi méretd merev hurok.
Segélyhivd hang és fényjelz6 berendezése ajtd folott elhelyezve. Segélyhivd nyugtdzé gombja, padlésik
folott 90 cm-rel elhelyezve;

o Segélyhivé berendezés: A padldsik folott 900 mm magassagban elhelyezett hivégomb padloig
vezetett voros szinl hlizdzsindrral kiegészitve, nyugtazé gombbal, hang- és fényjelz6 ajto felett
kivilrél elhelyezve, tapegység. (Schrack Elso Sigma mozgassériilt wc szett EL 740074). A
riasztas leaddsat kovetGen a fény- és hangjelzés folyamatosan, azt csak és kizardlag az
akaddlymentes illemhelyen beliil telepitett nyugtazé gombbal lehet megsziintetni.
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& SCHRACK ELSO SIGMA MOZGASSERULT WC SZETT
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6 . Jelz6-informdcids rendszer

Az Oték. 54/A. §. értelmében az akadalymentes hasznalathoz olyan jelz6-informacids rendszert kell
alkalmazni, amely a rendeltetésszerlen hasznadléd fogyatékos személyt segiti az épitmény,
épitményrész hasznalataban. Jelen munkarésznek nem feladata mindenre kiterjedd épuletinformacios
rendszer kidolgozdsa, csak és kizdrélag az akaddlymentes haszndlhatdsaghoz sziikséges tdjékoztatd és
informdcidés tablak kerilnek bemutatdsra, amelyet az épiletinformdciés rendszer kidolgozasakor
figyelembe kell venni.

A felsorolt tablak nem tartalmazzak az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat altal kotelezd érvénylien elGirt
tlizvédelmi iranyjelz6 és biztonsagi tablakat, a sziikséges jelzések kidolgozasa tlizvédelmi szakértd
feladata.

Az épuleten kiviil elhelyezendd informacios tablak:

A) Bejaratnél jelélend6 az akadalymentes parkoldhely megléte és darabszdma szabvanyos KRESZ
tablaval.

B) Akadalymentes parkol6-allasok tablas jelzése szabvanyos KRESZ-tablaval a parkold-helyekkel
szemkozti falon, 1,50 m tengelymagassagban, tdblaméret 600x600 mm.

Az éplileten belll elhelyezendé irdnyjelzé és tajékoztato tablak:

C) A helyiségek megnevezése informacios tablakon. A helyiségeknél az ajtok mellett a falon, a
zarszerkezet fel6li falszakaszon 1,40 m magassagba szerelten, a helyiségnév alatt kiegészit6
Braille-feliratozdssal.

D) Epiileten beliil irdnyjelzé és informacids tablak elhelyezése, tobbek kdzott az akadalymentes
és normal illemhelyek, az akadalymentes felvond, az informacids lehet&ség elérhetGségével.
Piktogramok a ndi, a férfi és az akadalymentes illemhelyek jelzésére.

E) Indukcids hurok meglétére utalé nemzetkozi jelzés kitablazasa.
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A bet(i- és szimbolumméretek a Iatasi tavolsag fliggvényében hatarozanddk meg.

Beliiméret

0 15 30 45
Tabla olvasasi tavelsaga

Forrds: Segédlet a kdzszolgaltatasok egyenl6 esélyl hozzaférésének megteremtéséhez
Komplex akadalymentesités, FSZK 2009.

A kontraszthatdsok az informdciok kozlésekor fontosak, a tablakon szerepl6é informacidkat a tabla
alapszinéhez képest is kontrasztosan ki kell emelni. A szinkontraszt megvaldsithatd ugyanazon szin
vilagos és sotétebb arnyalataval vagy eltéré szinek alkalmazasaval egyarant. A kontraszt mértéke (1SO
21542:2011, az aldbbi abra szerint): LRV 30%, a latassérilt személyek térbeli tdjékozodasanak
segitésére az egymas melletti fellletek fényvisszaverése kozotti kiilonbség legalabb 30%

6.1. Beltéri informdcids tablak miiszaki specifikdcioja

Tablarendszer: eloxalt aluminium kivitel(i tdblarendszer egyenes oldalzarédasu aluminium
keretprofillal, cserélhet6 plexi vagy aluminium alapanyagu betételemekkel. (pl. Alusign vagy azzal
m{(iszakilag egyenérték(i termék)

Tablaméret: 156 mm, 93 mm és 62 mm profilmagassagu tablak, hosszméretiik a kdzolt informacidhoz
igazodik, a feliratozdsra megajanlott helyiségnév a gyartds megkezdése el6tt a |étesitmény
UzemeltetGjével egyeztetendd, a tdbldzatban megadott tablaméretek a pontos helyiségnév
ismeretében valtozhatnak.

Betik és szimbdlumok magassagi méretei: szoveges felirat 25 mm, a szimbélumok magassaga legalabb

90 mm, a nagyméretd iranyitd tablan legalabb 120 mm.
Betltipus: Nyomtatott nagybetl(s, talpnélkdli, Helvetica vagy Ariel.

Braille-feliratozas: Kozvetleniil a helyiségnév felirat alatt helyezend§ el, magyar helyesirassal, ékezetes

magyar betlikészlettel, a pontirds szabalyainak és a Marburg medium szabvdnynak megfelel6en. A
Braille- felirat pontjai lehet6leg beiltetett acélgolyds karakterlek legyenek. A Braille-feliratozas
megtervezéséhez Braille irdsszakérté bevondasa szikséges.

Felszerelés: Beltérben, a helyiségbe vezet6 ajté - elsGdlegesen nyild ajtészarnyanak - zarszerkezet felgli
oldaléle melletti falszakaszra, attél 50-100 mm kozotti tdvolsagban, téglafalba sillyesztett fejd
csavarozassal rogzitve, a tdblak also éle a padldsiktdl mérten 1,40 m magassdgban, tablahelyek az
alaprajzon feltlintetettek szerint, helyszinen ellenérizendé.
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A fej felett elhelyezend6 tablak vagy az oldalfalra merélegesen keril rogzitésre, vagy fej felett
belégatva. A tdbla alsd éle és a padldsik kdzotti magassag legalabb 2,20 m.

Megijelenés: A tabla felllete matt, csillogds- és tiikroz6désmentes, a ,feliratmez6ben” az adott helyiség
neve szerepel z6ld alapon (RAL: 6009) fehér (RAL: 9010) felirattal. A , jel6l6mez6ben” szintén zo6ld
alapon (RAL: 6009) fehér (RAL: 9010) szin( szimbdlum alkalmazanda.

(Az itt megadott szinek iranyado szinek, a bels6épitészeti igényekhez mérten mdédosithatd a széveg-
hattér-kérnyezé falfellilet kozotti 60%-os LRV kontraszthatasok megtartasaval.)

Tablak altaldnos megjelenése:

profilszél.

profilmag.

!

Lfeliratmezd”

elhelyezési magassag < >
padldsiktdl mérve

ajtotok szélétsl mért

140 cm tavolsag: 5-10 cm

Jel6l6mez6ben alkalmazhatod szimbdlumok:

A piktogramok jellemzéen az ISO 7000, ISO 7001 és ISO 7010 szabvanyok szerint megvalasztott grafikus
szimbdélumok legyenek, négyzetes alakzatban, zold alapon (RAL: 6009) fehér (RAL: 9010) felirattal.
Javasolt szimbdlumok a teljesség igénye nélkil példaul az alabbiak lehetnek:

(c)n
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(d) (f)

6.2. Egyéb akaddlymentesitést érinto részletek

(e)

77,

A szolgaltatas komplex akadalymentesitéséhez indukciés hurokerdsité berendezés alkalmazasa
ajanlott. Javasolt az ligyfélfogadd helyiségben elhelyezni , de a létesitmény U(zemeltetSjével
pontositandd, melyek ezek a teriiletek. Az indukcids hurok meglétét az erre utalé nemzetkozi jelzéssel
ki kell tablazni.

Jelen tervfazisban az épiilet, végleges bels6 kialakitdsa, berendezése, butorzata nem ismert, azt a
kés6bbi bérlGi struktura fogja meghatarozni, ezért a butorzat akadalymentesitésére vonatkozé
informaciok a munkarész nem tartalmaz.

6.3. Tiizvédelmi kérdések

Az akadalymentesitéssel egyidejlileg felmeriil a fogyatékos személyek biztonsagos menekitésének,
mentésének kérdéskore. Tlzvédelmi szakember és tlzoltd szakhatésag bevonasaval vizsgalandd és
tisztazando, hogy milyen intézkedések megtétele szlikséges a fenti csoportok biztonsdgos menekitése,
mentése érdekében.

7. Tervezés soran figyelembevett jogszabalyok, elGirasok, ajanlasok

Az épitett kdrnyezet alakitasardl és védelmérsl szol6 1997. évi LXXVIIL. térvény (tovabbiakban: Etv.)
Az egyenl6 banasmadrol és az esélyegyenlGség elémozditasarodl sz6l6 2003. évi CXXV. térvény
A fogyatékos személyek jogairdl és esélyegyenl&ségiik biztositasardl sz6lé 1998. évi XXVI. torvény

Az orszagos telepuilésrendezési és épitési kovetelményekrél sz616 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet
(tovabbiakban: Oték) akadalymentesitésre iranyuld pontjai

A Magyar Vakok és Gyengénlatok Orszagos Szovetsége (MVGyOSz) akadalymentesitéssel foglalkozd
munkacsoportjanak a Taktilis burkolati jelzések alkalmazasarél sz616, 2009 novemberében illetve 2013.
marcius 17-én kelt allasfoglalasai.

e-UT 03.05.11 Mozgaskorlatozottak kozlekedését segité kozuti létesitmények kialakitdasa, Magyar
Utligyi Tarsasag, 2000.

e-UT 03.05.12 Akadalymentes kozuti létesitmények (A KTSZ kiegészitése), Magyar Utligyi Tarsasag,
2009.

Segédlet kozszolgaltatdsokhoz és egyéb szolgdltatasokhoz vald egyenl6é esélyli hozzaférés
megteremtéséhez cimd palyazati dokumentum

Egyetemes tervezés irdnyelvei

A kivitelezés soran kilonds figyelmet kell forditani a vizes berendezések és kiegészit6k csatlakozasainak
szerelésére, villanykapcsoldk, dugaljak, segélyhivok kiépitésére, mert ezek az akadalymentes
haszndlhatdsdagra valo tekintettel a szokdsostél eltéré magassagban keriinek elhelyezésre!

Kerék Gertrad rehabilitaciés kornyezettervezd szakértd
Székhely: 4400 Nyiregyhaza, Nyil u. 44.



Jelen akadalymentesitési miszaki leirasban nem tisztazott vagy egyéb felmerilé kérdések a
tervezével egyeztetendéek, jelen mliszaki leirdas az engedélyes tervdokumentacié része, azzal
egyiittesen tartalmazza teljes koérlien az akadalymentesitésre vonatkozé elGirasokat, miiszaki
megoldasokat. Amennyiben az egyes szakagi tervek kozott eltérés mutatkozik a helyes megoldas
megvalasztasa érdekében a tervezd6k allasfoglalasat kell kérni.

Kerék Gertrad rehabilitaciés kornyezettervezd szakértd
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Nyilatkozat az akadalymentesség megfelelésérdl

Alulirott Kerék Gertrud rehabilitacidos kornyezettervezd szakérté (rehab. szakért6i dipl. sz.:
PTF — 009289/2653) nyilatkozom, hogy az TOP- 2.1.1-15 azonosité szamu, ,,Barnamezés
teruletek rekonstrukcidja” cimi projektek kereteiben megvaldsitandd beruhazashoz
kapcsolédd engedélyezési tervdokumentacio az akadalymentes hozzaférhetéség és
hasznalhatéosag figyelembevételével készilt. A tervdokumentacidjaban bemutatott
akadalymentesitési projektaranyos megoldasok, az akadalymentesitési tervfejezettel
kiegészitve megfelel a 253/1997. (XIl. 20.) Korm. rendelet (OTEK) akadalymentességre
vonatkozé mdiszaki el6irasainak és a ,Segédlet a kodzszolgaltatasok egyenlé esélyi
hozzaférésének megteremtéséhez” cimli dokumentumban foglalt akadalymentességi
szempontoknak, figyelembe véve az épuletben nyujtott szolgaltatas jellegét is.

Az akadalymentesitési tervfejezetben bemutatott megoldasok megfelelnek a vonatkozdé
jogszabalyoknak és az épitett kdrnyezet alakitasardl és védelmérél szold 1997. évi LXXVIII.
Torvény 31.§ (1) d) és (4) c) pontokban meghatarozott kbvetelményeknek.

A megvaldsitani kivant beruhazas:

Ugyfélfogadd, Iroda, Nonprofit Szolgaltaté Haz és Uzemi épiiletek atalakitdis — 4900
Fehérgyarmat, Matolcsi u. 3. Hrsz.:1749/1

Jelen nyilatkozatot a Nyiran Miklos felel8s tervezé (E3-15-0089), altal elkészitett engedélyes
tervdokumentaciéjahoz adom ki. A nyilatkozatom csak és kizarélag a fejlesztéssel érintett
épulletrészekre/éplletszerkezetre vonatkozik. A tervezési feladatnak nem volt része
szolgaltatasszervezést érinté elemek, informatikai és/vagy telekommunikacids eszkdzok,
berendezések, rendszerek, honlapok tervezése/vizsgalata.

Az akadalymentesitési tervfejezet a rendelkezésemre allé épitész tervdokumentacioban
foglalt koncepcié alapjan készilt.

Kelt: Nyiregyhaza, 2017. augusztus 30.

Kerék Gertrud

Rehabilitacios kérnyezettervezd szakértd6  PT F009289/2653
Foglalkozasi rehabilitdcios human és miiszaki szaktanacsado PT C 002700/7091
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